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Aspectes juridics del control
de qualitat en l'edificacio

a Catalunya

JiosepiM ¢ Pou 1 Soler

‘activitat de control de qualitat en I'edificacié ha estat con-
siderada tradicionalment, tant per la legislacié com, sobre-
tot, per la jurisprudéncia, com una de les incloses en I'am-
bit funcional propi dels aparelladors i arquitectes técnics.
Cal, pero, tenir present que juridicament l'atribucid de funcions
concretes en materia de control a aquests professionals s’ha fet de
diferents maneres i a partir de justificacions diverses. Aixi, en la
regulacio de comencament de segle I'atorgament de competéncies
de control es justifica a partir de la contemplacié de I'aparellador
com a auxiliar-subordinat a I'arquitecte director en I'execucioé de
I'obra, capacitant-lo per a tal funcio com a “perit de materials i de
construccio”, incloent sota aquesta generica qualificacio les tas-
ques de control sobre I'edificaci6. En I'evolucié normativa poste-
rior es va a una conceptualitzacié de I'aparellador com a profes-
sional independent en la seva especialitat d’execucio d’obres, amb
unes funcions concretes dins els processos constructius i una auto-
nomia funcional respecte de I'arquitecte superior.
La tesi de I'autonomia funcional de l'aparellador porta a dividir,
mes que a jerarquitzar, les funcions dels diferents professionals
que intervenen en una obra, i provoca un replantejament de facul-
tats d’aquells, que, en mateéria de control de qualitat de I'edificacio,
es tradueix de la segiient manera: s’especifiquen les diferents fun-
cions que abans es trobaven implicites en la qualificacié genérica
de “perit de materials i de construccio”, de manera que ja en el

Decret 265/71 de 19 de febrer sobre “facultats i competéncies dels
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Arquitectes técnics” es parla en concret de la facultat d*inspeccio-
persenas execianizat nar els materials a emprar, dosificacio i barreges, exigint les com-
provacions, analisis necessaries i documents d’idoneitat precisos
per a la seva acceptacio”. Més recentment, la Llei 12/86 d'1 d’abril
sobre “atribucions professionals dels Arquitectes i Enginyers
Tecnics” vol anar més enlla intentant ajustar les competeéncies d'a-
quests professionals, no ja només a I'especialitzacio que els corres-
pon, sin6 també als continguts académics dels estudis de la disci-
plina, de manera que els atorga facultats en matéria de projeccio

incloent, al costat de la projeccio d’obres, la facultat d’elaborar pro-
. jectes de “control”, que, més que projectes en sentit estricte, cal
entendre’ls com I'elaboraci6 de Plans o Programes de Control que
tenen per objecte definir els sistemes, procediments i metodes
d'assaig, analisi i proves, com també els criteris d’acceptacio i
rebuig que cal emprar en el control de qualitat dels materials i de
I'execucio de I'obra. Per tant, la competéncia en matéria de control
de qualitat en l'edificacio ha passat a configurar-se com una funcio
derivada de l'autonomia funcional d’aquests professionals en la
seva especialitat d’execucio d’obres.

A Catalunya s’ha iniciat recentment un procés regulador que pre-
tén precisar i clarificar minimament les pautes a seguir en els con-

trols de qualitat que cal realitzar en matéria d’edificacio a casa nos-




tra, com també determinar la forma i els requisits d’aquests, en un
intent de millorar progressivament la qualitat de 'edificaci6. En la
normativa autonomica, resulta fonamental el Decret 375/88 d'1 de
desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre “el control de
qualitat en l'edificaci6é”. Del joc d'aquesta disposicid (article 6)
amb I'Ordre de 25 de gener del 1989, en destaca la necessaria pre-
sentacio del certificat de compliment del programa de control de
qualitat, juntament amb els d’habitabilitat o de final d’obra, per a
I'obtencio i atorgament de les cédules d’habitabilitat i de qualifica-
cio definitiva d’habitatges de proteccio oficial. En sintesi, es tracta
d’un sistema per garantir la qualitat de les edificacions a partir de
la conversio del control de qualitat en un requisit per a 'obtenci6
de les corresponents llicéncies administratives. L'autonomia fun-
cional entre aparellador i arquitecte es veu clarament reflectida en
I'article 1 del Decret, quan s’estipula que I'elaboracié d’aquest pro-
grama correspondra a l'aparellador o arquitecte técnic, malgrat
que I'enumeracio i definicio dels controls a realitzar aniran a carrec
de qui elabori el projecte d’execucio (I'arquitecte director que pro-
jecti 'obra o el mateix aparellador en 'exercici de les seves facul-
tats de projeccio, en els suposits d’obres menors i altres de previs-
tos en la Llei del 86). El contingut del programa de control especi-
ficara els components de I'obra que cal controlar, les classes d’as-
saigs, analisis i proves, el moment oporti de fer-los i I'avaluacio
economica dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec del
propietari o promotor, i que seran tots aquells fets en laboratoris i,
en general, per persones que no intervinguin directament en l'o-
bra. En el mateix Decret es deixa oberta la possibilitat de creacio
d’'una xarxa de laboratoris homologats per a la realitzacio de con-
trols d’edificacio, i s’hi especifica que els laboratoris referits hauran
de tenir com a minim una acreditacio reconeguda pel departament
de Politica Territorial i Obres Publiques i que, mentre no es faci
efectiu I'acreditament de laboratoris per 'Administracio autonomi-
ca, serviran els laboratoris homologats a I'empara del Decret
2215/74 de 20 de juliol sobre homologaci6é de laboratoris per a
control de qualitat de I'edificacio. Els assaigs, analisis i proves que
constin en el programa de control de qualitat s’hauran d’enregis-
trar en aquest mateix document, amb el nom de la persona que els
ha realitzat o el laboratori, la data de realitzaci6 i els resultats, i tots
aquests assentaments aniran a carrec del responsable del progra-
ma, el qual es basara en les actes de resultats rebudes. Aquest
també assentara en el programa les contrassenyes de tots aquells
productes sotmesos a normalitzacié i homologacio obligatoria,
com també la seva data limit de vigéncia i els certificats d’origen
dels materials que en tinguin. Cal no descuidar que I’Administracié
autonomica es reserva la possibilitat de supervisar i controlar el
compliment del programa, convocant el técnic responsable i ator-
gant les actes de constatacio adients, en les quals es donara inter-
vencio a aquell. Finalment, en un intent de garantir un nivell
minim de qualitat d’edificaci6é almenys en aquells materials fona-
mentals per a l'estabilitat de I'obra, la regulaci6 autonomica ha
diferenciat entre controls obligatoris i d'altres de necessaris per a
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I'elaboraci6 de I'obra en concret. Si bé ambdos s’han d'incloure en
el programa de control de qualitat, els que obligatoriament s’han
de fer constar segons I'Ordre de 13 de setembre de 1993 sén els
referents al control de formigé armat o en massa, i els seus com-
ponents quan s’executi en I'obra, I'acer laminat per a estructures,
els sostres prefabricats, els maons quan aquests assoleixen funcio
resistent, i les fibres de vidre utilitzades com a aillament termic.
Aquesta llista s’ha incrementat a partir de les previsions de I'Ordre
de 16 d’abril de 1992, ampliant-se 'obligatorietat dels controls als
materials utilitzats per a aillaments termics, acustics o al foc. De
tota manera, I'enumeracio anterior no té caracter exhaustiu, de
manera que hi ha la possibilitat d’anar incrementant la llista de
controls de compliment obligat. En la realitzaci6 dels controls, |'a-
parellador o arquitecte técnic haura de tenir present la normativa
estatal, especialment les prescripcions contingudes en les Normas
Basicas de la Edificacion (NBE), Normas Tecnologicas de la
Edificacion (NTE), Instruccions técniques, reglaments i altres dis-
posicions a l'efecte. Les exigencies d’aquesta normativa per a la
realitzacié dels controls se suavitzara per a determinats materials
quan tinguin distintiu de qualitat reconegut o tinguin registrada i
acreditada la seva qualitat. Concretament, el ciment emprat en el
formig6 elaborat en I'obra, l'acer en barres per armar i el formigo
elaborat en central podran eludir i reduir el seu control en els ter-
mes que figuren en l'annex al Decret 375/88.
L'evolucié normativa que s’ha exposat fins aqui ens permet deli-
mitar amb una certa precisio quines son les responsabilitats en
materia de control de qualitat de 'aparellador o arquitecte técnic
quan en un mateix procés constructiu concorre amb l'arquitecte
director de I'obra. En aquest suposit, la tasca de control de I'arqui-
tecte técnic comencara a partir del fet que l'arquitecte superior
designi en l'elaboracid del projecte arquitectonic quins son els
materials a emprar en 'execucio de I'obra i la qualitat que aquests
han de complir. Per tant, la tasca de I'aparellador i/o arquitecte tec-
nic sera la de realitzar o encarregar les comprovacions adients a fi
que els materials triats per I'arquitecte director s‘ajustin a la quali-
tat que aquest ha fixat préviament com a idonia. La funci6 de l'ar-
quitecte, pero, no acabara en l'eleccio dels materials i en la deter-
minaci6 de la seva qualitat, sin6é que, com a realitzador del projec-
te d’execuci6 de les obres, li correspondra també la responsabili-
tat de definir i enumerar els controls de qualitat obligatoris i neces-
saris que caldra que l'aparellador porti a terme, de manera que a
aquest segon només li correspondra I'execucio dels controls que
préviament li ha definit i enumerat I'autor del projecte d’execucio
d’obra, elaborant-ne amb els resultats el Programa de Control de
Qualitat.
Josep M.” Pou i Soler Advocat
Assessor Juridic del COAIATG
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La qualitat en la construccio:

un objectiu politic

Rricarde Moaso 1 Lliunes

n pais que vol anar endavant ha de vetllar i contribuir,

amb tots els mitjans possibles, per millorar el benestar

dels seus ciutadans. El benestar d’'unes persones que,
durant gairebé tot el dia, desenvolupen les seves activi-
tats, de treball o de lleure, a 'ombra dels edificis, per acabar la jor-
nada en el recés de les seves llars.
No és estrany, doncs, que els governs es preocupin per la qualitat
i la seguretat de les construccions; ni €s estrany, tampoc, que es
preocupin per garantir el dret constitucional a I'habitatge i perque,
aquests, reuneixin les millors condicions possibles.
Vetllar per la consecucio d'aquestes finalitats i assegurar la qualitat
en la construccio —i, d’'una manera especial, la dels habitatges— és
una clara competencia dels governs, que implica i compromet la
participacio d’'un gran nombre d’Administracions publiques.
Es tracta d'una acci6 politica que abasta molts ordres de la vida
diaria; 'ensenyament, 'urbanisme, la cultura, el medi ambient, les

reglamentacions tecnologiques, la seguretat publica, l'estalvi

energetic, la politica social, la proteccié al consum o la defensa

dels interessos de la ciutadania son, entre d’altres, elements que
incideixen sobre la qualitat final de les construccions i en les pos-
sibilitats d’usar i gaudir dels habitatges. I son, tots ells, elements
que es troben en la base d’'una bona accié de govern.

Per comencar, €s dificil pensar en una bona qualitat constructiva si

no existeixen professionals competents. Sense persones expertes

en el terreny de I'urbanisme, del disseny, de la geotécnia, del cal-

La i
les estructures és la pri

a la construccio

rerda mmtervencio
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Visio interior del

laboratori quimic.

cul d’estructures, de les instal-lacions o del control, per exemple, és
dificil pensar en una construccio ben feta.

Com també és dificil imaginar-se-la sense una capacitacio adequa-
da per part de tots els responsables que intervenen en els proces-
SOs constructius.

Es per aquest motiu que els programes de formacio técnica i pro-

fessional, amb una distribucio acurada i clara de les funcions i com-
peténcies de cadascu, han de ser el punt de partida per a una bona 1
politica encarada a la qualitat constructiva.
Altrament, una politica que vetlli per la qualitat en I'edificacié no
ha d’assegurar, només, la rigidesa, seguretat i durabilitat de les
cases, siné que ha d’instrumentar els mitjans per evitar que s’edifi-
qui en llocs inconvenients.
Perqué no n’hi ha prou d’assegurar el dret a I'habitatge. En bona
part, la millora generalitzada de la qualitat de vida, a la qual tothom
té dret a aspirar, passa per aconseguir uns habitatges emplagats en
indrets aptes per a I'is residencial, que reuneixin les suficients con-
dicions de salubritat i que no estiguin exposats a accions devasta-
dores, insalubres, molestes o perilloses, tant si son generades pels
agents naturals com si ho son per les instal-lacions o les activitats
que s’hi desenvolupin a la vora.
La planificacié urbanistica ha d’assegurar I'adequacio del sol edifi-
cable als usos als quals es destina, evitant riscos previsibles i situa-
cions d’insalubritat. I no pot perdre de vista la importancia dels
aspectes que configuren I'entorn; els que poden fer una vida mes
plaent als usuaris, com son els espais i els equipaments per al lleu-
- re, els accessos i, segons en quins casos, el transport col-lectiu.
[, en un altre ordre, un projecte global de qualitat en els edificis no
pot oblidar la vigilancia per les condicions ambientals; exigint
mesures especifiques per protegir-los dels agents térmics, acastics
o productors d’humitats, per assegurar els nivells de salubritat
basics i perqué el consum energetic no assoleixi un cost despro-
porcionat.
Es prou conegut que els problemes mundials de l'energia han
ey motivat que el seu estalvi s’hagi convertit en un objectiu politica-
ment important. No només pels beneficis que comporta a les eco-
nomies domestiques, sind també per I'aportacié que representa de

cara a salvaguardar les reserves energétiques mundials.




Tanmateix, seria impropi parlar de qualitat en la construccio i obli-
dar els aspectes que fan referéncia a la seguretat dels edificis. En
aquest camp, les Administracions han d’arbitrar mesures per
garantir la major seguretat possible; en tot el procés. Per aixo exi-
geixen capacitacio professional al personal que intervé en la cons-
truccio dels edificis i requereixen la garantia dels productes que
s'utilitzen; per la via de ’homologaci6 prévia, per la del control de
laboratori, durant el procés d’'execucio i fixant normes que garan-
teixin la seguretat en les instal-lacions.

S6n mesures que es prenen atenent una doble responsabilitat: la
de vetllar per la seguretat a la qual tenen dret els usuaris dels edi-
ficis i la de garantir la de les persones implicades en el procés.

[ és que, en darrer terme, les actuacions de I'’Administracio pabli-
ca, pel que fa a la qualitat en les construccions, tenen per objecte
principal la proteccio dels ciutadans. Sobretot, la dels que més ho
necessiten.

No oblidem que 'adquisicio del propi habitatge constitueix, per a
moltes families, la despesa més important de la seva vida. I que,
massa vegades, hem vist com una construccio incorrecta era causa
d'unes despeses de conservacid improcedents. Es per aquest
motiu que ultimament s’han incrementat les mesures de control
sobre la qualitat del producte i sobre les condicions en qué se'n fa
I'adquisicio.

Es evident que les garanties que pugui exigir el nou usuari només
trobaran cobertura per part de tercers si els edificis reuneixen les
condicions de durabilitat i garanties d’'execucid recomanables. En
aquest sentit, el llibre de I'edifici i el document d’especificacions tec-
niques han estat concebuts com a instruments per garantir els drets
de I'usuari; al qual, tanmateix, se li recorda que no ha d'oblidar els
seus deures pel que fa al bon Gs i al manteniment de l'edifici.

Seria incomplet, aquest comentari, si no esmentés uns altres ele-
ments integradors d'un nivell de qualitat global.

Em refereixo a aquells que fan possible que els menys capacitats
puguin fer Gs normal dels edificis i les seves instal-lacions. En
aquest sentit, doncs, l'eliminacio de barreres arquitectoniques
també és un senyal de qualitat constructiva.

Com ho son, també, els mitjans que fan possible la rehabilitacio
d’habitatges existents; per tal d’assegurar la solidesa de I'edifici,
per millorar-ne les condicions d’habitabilitat, per reduir-ne el con-
sum energetic, per adaptar-los a les normatives vigents o per ade-
quar-los perqué puguin ser utilitzats per persones amb mobilitat
reduida. Aquests mitjans, sens dubte, contribueixen a millorar el
nivell de qualitat global.

Una politica de qualitat en la construccid, tanmateix, topa sovint
amb la confrontaci6é d’interessos entre els diferents sectors impli-
cats en el sector de l'edificacio i de promoci6 de I'habitatge. Es la
pugna inacabable dels qui defensen els seus interessos privatius.
La qualitat de vida de tots, pero, depén, en bona part, de la quali-
tat en la construccio. A tots, doncs, ens pertoca contribuir-hi.

Ricard Maso i Llunes
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La qualitat
| la seva evolucio

—

Antonio Ndvadrretle

mb caracter general, s’ha de reconeixer que en els
Gltims anys les construccions s’han realitzat amb millors
mitjans tecnics, i també amb una més gran preocupacio
per la seguretat. Podriem dir que el sector de la cons-
truccio ha reflectit 'evolucio general i logica de la societat cap a
una millor qualitat de vida.
Pero, malgrat aquesta millora en el sector, i atesos els nombrosos
estudis d’experts d'arreu del moén sobre el cost —en milers de
milions— de la no-qualitat, podriem dir que la practica del control
de qualitat en el moén de la construccié es va generalitzant amb
molta lentitud, ja que continuen havent-hi molts de casos en que
el control de qualitat s'oblida o es limita a un determinat material.
Encara estem molt lluny del concepte de qualitat integral o quali-
s tat total que presideix avui dia l'activitat de les millors industries
draltres sectors, ja que a '’hora de comprar un material en moltes
ocasions es contempla solament el preu, i no pas la relacio
preu/qualitat; també la variacié de l'oferta i la demanda te, des-
graciadament, la seva influéncia en la qualitat. Pero, davant 'apa-
ricio de la nova normativa estatal i estrangera, €s comenca a veure
una serie d’actuacions que sens dubte canviaran el panorama.
El control de qualitat a la construccié va comengar en els anys
iy setanta amb l'aparici6 de la Instruccié del Fomigo, els segells
INCE, etc., i amb el RD 2215/74, que regulava els laboratoris, es
van crear les condicions perque aquest control es porté€s a terme.

Aquest inici, condicionat per les necessitats del mercat, o bé per-




que aquest no demanava res més, es va dirigir principalment al
control d'estructures de formigd, perd ara aquesta qliestio esta
evolucionant rapidament, com ho demostren totes les parts invo-
lucrades en el procés constructiu: '’Administracio, tant la central
com les autonomiques, amb la promulgacio i aplicacid de nova
normativa; els teécnics, cada vegada més interessats i mentalitzats

pel tema; els promotors i constructors, preocupats per la com-

peténcia i les responsabilitats, i un mercat cada vegada més exi-
gent i coneixedor dels seus drets.

Amb l'aparici6 I’AENHOR, I'any 1985, es potencia i es reactiva la
normativa des d’'un altre punt de vista, agafant ja el model i criteri
del funcionament europeu. Aquesta nova situacio es veu reforca-
da amb el RD 800/87, que regula I'equipament entre '’homologa-

cio del tipus de productes i la certificacio de conformitat, que, com
se sap, és la marca N, que concedeix aquest organisme. Com a
consequiencia, es genera la publicaci6 de nombroses normes
noves en tots els ambits, després de la creacié de nous comites de
normalitzacid especialitzats que s’han anat segregant d'un antic
comite que, per causa de la seva generalitzacio, s’havia quedat
inoperant.

L'entrada a la CEE, l'estudi i posada en marxa de la normativa
comunitaria, ha reactivat i agilitat la revisio de la nostra normativa,
ja que molts d'aquests nous comites estan treballant conjuntament
amb els europeus, i per tant publicant normes UNE equiparades a
les produides pel CEN. Aquestes normes ja no inclouen solament
el control de recepcio d’alguns materials o proves aillades, sin6
que estan encaminades al procés de certificacio, 'assegurament de
la qualitat i I'organitzacio de control, que en el nostre pais encara
no estan regulades d’'una forma clara i oficial.

L'Administracio també ha evolucionat d’acord amb la nova pers-
pectiva; aixi, el RD 1230/89, que regula els laboratoris acreditats,
€s més exigent que l'anterior; també, com és logic, s’ha d’esmen-
tar I'aparicio de nous decrets de regulacio de la qualitat en moltes
comunitats autonomiques i la vigilancia del seu compliment, com
també el coneixement de I'estudi de I'aplicacié d’aquests nous cri
teris europeus.

Com es pot veure, el concepte de qualitat es va precisant i mati-

sant, cada vegada més, any rera any. Aquest concepte requereix

I'estudi de diversos aspectes, a més a més de la reglamentacio, tals
com la responsabilitat de técnics, promotors i constructors, les
competencies de cadascun, el control d’execucio del procés cons-
tructiu, etc.

No podem oblidar que aquest procés evolutiu, que ja esta en
marxa, no afecta pas solament els professionals liberals, ja que
I'obtenci6 i consecucio de la qualitat han de ser el resultat d’'una
actuacio i d'una politica globals que indiscutiblement han d’invo-
lucrar tots els agents que intervenen en el procés constructiu, i per-
que es veu clarament que es camina cap a un sistema integral o

assegurament de la qualitat en el futur.

Paral-lelament, i seguint el mateix cami, podriem dir que s’ha pro-
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Fagana del laboratori

de Celra.

La qualitat i la seva evolucio

duit el canvi i l'adequacio a la nova situacio del nostre laboratori
d'assaigs, el qual es va fundar l'any 1976, per iniciativa de la Junta
de Govern, com a mitja per ajudar els professionals, la industria de
la construcci6 i la societat en general amb la posada en marxa del
control de qualitat, fins aleshores quasi inexistent.

El desenvolupament de la normativa i I'evolucio del concepte de
control de qualitat deixen clar que si bé el laboratori és una eina
imprescindible per garantir la qualitat en la construccio, no €s pas
I'Gnica, cal complementar-la amb quelcom més, tal com la norma-
tiva CEN indica, com el procés constructiu requereix i com la socie-
tat reclama.

Amb la finalitat de donar resposta a aquestes necessitats, la Junta
actual del Collegi ha creat el CECAM (Centre d’Estudis de la
Construccio i Analisi de Materials), que modifica els objectius que
al principi tenia fixats el laboratori original.

Després d'una important ampliacio, aquest centre esta en condi-
cions d’estudiar i analitzar nous materials i de participar en els pro-
cessos de control de produccio6 i certificacio de productes, ja que
disposa de laboratori de materials, laboratori de quimica, laborato-
ri instrumental, d’aigties residuals i de qualitat d’aiglies de regatge,
complementat amb un Gabinet Técnic per a I'estudi d’'informes,
I'establiment de controls de produccio i normalitzacio, etc. Aquests
serveis actuals es veuran incrementats encara amb altres arees que
de moment estan en estudi.

El fonament de l'activitat del CECAM son el funcionament i la qua-
litat de les seves actuacions, per la qual cosa I'aparicio de la nova
normativa i I'evolucio del concepte de control de qualitat aniran 1li-
gats al desenvolupament d’aquest centre de treball.

Antonio Navarrete Director del Laboratori d'Assaigs
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El control de qualitat

en la historia

Ramon Ripoll

n aquests ultims periodes de febre constructiva, ser com-
petitius ha estat sinonim d'anar per enllestir la feina sense
gaires miraments. I quan han marxat els acaloraments de
la bonanca economica, resulta que llavors les mateixes
lleis de la competivitat han convertit la qualitat en I'Gnica garantia
per aguantar la tempesta de la crisi. Per aixo en aquests moments
d’estancament sembla que estem obligats a reflexionar seriosa-
ment sobre el tema de la qualitat, tot assentint compungits i amb
el mocador a la ma, per si ens cau alguna llagrimota, esperant
noves époques de “xerinola” i d’expansio constructiva. Calavera ja
definia el 1973 aquest fenomen: “El constructor baixa la seva qua-
litat perque veu que no podra lluitar amb els seus competidors. El
mercat s’endureix, i es forma un cercle vicios, que costara molts
anys trencar...”, o bé el mateix ministre Eguiagaray, que encara no
fa quatre dies també posava llum enmig de l'actual foscor: “Les
empreses han de gestionar la seva qualitat com a factor estratégic,
implicant-hi els seus directius i treballadors...”. Pero... ens podriem
preguntar, encuriosits, enmig d'aquests proposits d'esmena:
Tenien qualitat els nostres avantpassats constructors?
Tots sabem que en I'época medieval la construccio estava forma-
da per uns coneixements totalment empirics. La tecnologia cons-
tructiva, recollida de la tradicié i 'experiéncia, es guardava gelo-
sament en el clos sectari de les colles de paletes per tal de salva-
guardar el “bon fer” i la qualitat pels segles. Tenim coneixement

que els primers grups de paletes de l'alta edat mitjana foren els
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Pont de les Peixateries Velles
(Foto: |. Gimbernat). Arxiu: HC/EPSG

El control de gqualitat en la histéria

mestres llombards, denominats “maestri comancini” per la fama

que tenien d’haver fugit de la Roma assetjada pels centreuropeus,
els quals iniciaren el llegat constructiu més important que es va uti-
litzar en la construccio dels grans edificis medievals. Segons molts
historiadors, foren els descendents d’aquestes mateixes colles els
que varen ser contractats per bastir gran part del nostre magnific
romanic catala. Cada mestre d’'obres o arquitecte estava al capda-
vant d'una colla de paletes altament qualificats per portar a terme
les feines més delicades. Tenim coneixement que Jaume Fabra,
arquitecte de la catedral de Barcelona, de Sant Domenec de
Balaguer i de Mallorca, i possiblement mestre d'obres de la
Catedral de Girona, Narbona i Perpinyd, tenia una colla fixa de
paletes col-laboradors dels quals coneixem els noms. En aquestes
colles, I'hermetisme sobre les técniques i la qualitat constructiva
era total; tant era aixi, que es diu que en el segle XI el bisbe
d’'Utrech va voler donar mort a un arquitecte perquée no volia reve-
lar-li els secrets del seu “magisterium”. Era un hermetisme que
nomeés es podia trencar accedint als secrets de la qualitat profes-
sional mitjangcant la conviveéncia, com a “aprenent”, amb els pale-
tes més experimentats, de manera practica i al llarg de molts anys,
mentre hom s’anava fent pacientment al dificil ofici de la pedra. A
mesura que avanca l'época medieval, la “qualitat” de la construc-
cio es relaciona amb la perfeccid divina que prové de Déu com a
Gran Arquitecte de I'Univers. També els templers afirmaven ser
dipositaris dels secrets de I'art de construir, adquirits directament
del temple de Salomo, a Jerusalem, durant les croades. Pero tant se
val, la realitat de l'ofici quotidia solia ser ben diferent, i el mestre
d’obres acabava aprenent a desafiar les lleis de la gravetat sovint
després d’haver ensorrat alguna o altra volta.

Més cap aqui, el métode constructiu propiament medieval ha tin-
gut, ben segur, en el romantic d’en Gaudi un dels seus ultims con-
readors de la magia experimental de les estructures de pedra en
I'arquitectura del modernisme; i en la seva vessant més senzilla i




I3 popular, ha estat també representada, en el nostre pais, pel bon fer Projecte de quiosc al centre d'un llac.
Josep M.* Fe ch | Brossa, mestre dobres

: : : (del llibre d aquest autor “Album de
cions populars de masies i casalots. arquitectura o vignola de los arguitectos”,

D'enc¢a del moment que s'inventa la impremta, aquesta saviesa Barcelona, 1564).

de les colles de paletes de poble i les seves tradicionals construc-

comenca a sortir dels santuaris de les saberudes colles i llotges gre-
mials per convertir-se en lletra impresa. Sorgeix aixi el fenomen
cultural de la tratadistica. S’han arribat a comptabilitzar 3.400 titols
de tractats d’arquitectura i construccié a Espanya entre els segles
XV i XIX. Amb la tratadistica podriem dir que el fenomen de la
qualitat constructiva es comenca a normalitzar d’acord amb els
postulats vitruvians de la “utilitas”, la “firmitas” i la “venustas”.
Mitjancant la lectura i la guia dels tractats d'arquitectura i cons-
truccio, els mestres d’obres agafen nous coneixements sobre l'ide-
al dels antics. L'arquitectura cada vegada s’acosta més al patr6 del
classicisme universal, tant en la proporcio, la composicio, I'orna- 4
mentacio i la bellesa com en la qualitat dels materials, la tecnolo-
gia, la construccio, les patologies, etc. Per primera vegada, I'arqui-
tecte i el mestre d’obres disposen del millor, el més clar i més nor-
malitzat vademeécum de consulta en tots els seus tipus, vessants i
edicions. Bonet Correa afirma que “els mestres d’obres i els pica-
pedrers analfabets eren fins i tot capacos d’interpretar i de deixar-
se influir pels models i dibuixos reproduits en els tractats. En les
parts del text referents als materials, podien aprofundir en la seva
naturalesa i Gs, en les qualitats i especifiques diferéncies de cada
un, la seva utilitat i adequaci6, com també la seva extraccio i el tre-
ball de pedra, la fabricaci6 i tall de la rajola, la manera de fer un
bon morter, 1'Gs de la ceramica vidrada, els estucs, etc.”. Es inte-
ressant fer ressaltar que aquests manuals, publicats adequadament
o simples apunts escrits pels mateixos arquitectes, eren molt valo-
rats pels professionals del ram i passaven de generacio en genera-
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Colonia industrial “La Sebastiana”.

Sant foan les Fonts, 1871.

(Foto: Castells/Casas).

Arxiu: Historia de la construccio / Escola
Politécnica Superior de Girona.

El control de qualitat en la histoéria

cio, gelosament custodiats com a fons d’erudicié que legitimava el

bon fer i la qualitat del professional que els posseia. Entre aquests
tractats, caldria destacar-ne un de molt poc estudiat i que tanmateix
és d'una gran qualitat: De I'Art de Picapedrer, datat el 1653, del
mallorqui Joseph Gelabert.

Quant al metode racional de la construccio, l'iniciaren els nostres
amics els enginyers. Primerament foren els enginyers militars, en
els castells del s. XVIII i de la primera meitat del s. XIX, amb la
introducci6 dels primers calculs de les voltes d’argamassa i les cor-
tines defensives o murs de contenci6 de terres. Amb la introduccio
del ferro i el formigd armat en I'arquitectura com a nous materials
fabricats com a elements estructuralment homogenics, es van
poder comencar a aplicar els primers coneixements cientifics; uns
coneixements que partien de Galileu, el 1638, amb l'estudi de la
resisténcia de la biga, o de Hooke, amb la promulgaci6 de la seva
conegudissima llei en 1678, o de la de Bernouilli, en 1705, de la
d’Euler, en 1744, de Nepler i la seva invencio de les “regletes” que
havien d’ajudar en la dificultosa feina de multiplicar, o bé dels
plantejaments que es van comencar a realitzar a partir de 1875 en
bigues hiperestatiques, o del conegudissim metode de Cross de
1930, etc.: un seguit de dades que marquen I'evolucio racionalista
de la construccio, que transformara la qualitat experimental en un
meétode cientific; una metodologia cientifica que és la que ha arri-
bat fins als nostres dies, amb la seva triple faceta de la llei, el calcul
projectual i el control de qualitat propi dels treballs que porta a
terme, per posar un exemple ben nostre, els serveis del CECAM en
els laboratoris de Celra.

Un taranna d’harmonia i qualitat constructiva que ha anat madu-
rant a tot el llarg de la historia fins, possiblement, el prét-da-porter
del conegudissim empresari nord-america Ford, que per sortir de
la crisi del 1929 va inventar allo del “consumisme ferotge”, de dis-
minuir la qualitat i el preu dels cotxes per augmentar-ne, tant se
val, les vendes; o bé allo de “comprar, utilitzar, tirar , i tornar a
comp...”.

A partir d’aqui, la generalitzacio de la sindrome del “botiguer espa-
vilat” és conegudissima de tothom.

Ramon Ripoll
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Les especificacions
de la qualitat del formigo

stem en una €poca preocupada per la qualitat en la cons:
truccio. Molta gent ho entén fins i tot amb I'argument que

la qualitat és rendible a mig termini, perqué fer les coses
correctament estalvia problemes i despeses economiques.
Malgrat que Gltimament la normativa que tracta de la qualitat ha fet

un salt de gegant en 20 anys i que els nostres edificis son més

segurs i solids que els d’abans, les malalties en les estructures con-
tinuen apareixent amb “virus” que s’eliminen amb el temps i amb
“virus” nous que han anat sorgint amb el desenvolupament de
nous materials i sistemes de calcul i execucio.

Els avantatges del desenvolupament van acompanyats moltes vega-
des de greus inconvenients. Abans les estructures estaven sobredi-
mensionades i suportaven diferents agressions sense que es veiés el
final de la seva vida. Avui, en les estructures de formigd armat, les

seccions son les minimes necessaries, i per aixo els agents agressius

poden afectar-les seriosament, pel fet de no tenir suficients gruixos
sobrers per suportar-les sense patir cap tipus de patologia.

Es per aixo que avui 'estructura necessita més atencio en tot el
proces constructiu (projecte, materials, execucio, etc.), si es vol
mantenir una durabilitat acceptable almenys a mig termini, i tinc la

impressio que fins ara aquesta durabilitat ha quedat posposada a
una quiestio complementaria. Dissortadament, moltes vegades la
normativa ens acompanya en la falsa creen¢a que mentre el for-
migo sigui de resistencia adequada ja n’hi ha prou.

El material basic en les estructures és el formigo, i fa la impressio

que moltes vegades se’l tracta fins i tot amb desinterés, perqué és un
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sebristes de Banyoles. L'acte d'’i-
nauguracio va consistir en un con-
- cert de cancons nadalenques a
carrec de la coral Saba Nova, diri-
gida per Roser Busquets.
- 3 3t = - - -
* El mes d’agost passat va portar-se DOI | ]Otlca Cursets sobre demolicions i
a terme la primera exposicid a la apuntalaments
nova oficina col-legial del Baix i S : > o :
: : : = 34 DENOVENDRE DR-19os Durant els dies 15, 16, 22 i 23 d’oc-
Emporda, a Palamos. '
: e ; tubre va celebrar-se a les
Va consistir en una col-lectiva de R T : ; s e
ointita-dasistes: pAlamosing 5:on = instal-lacions del CECAM de Celra
S SR e b e EZenher un curset sobre Demolicions i
José Luis Ballesteros, Pere Coll, | | | ¢
o : : ats apuntalaments, en el qual van fer
Joaquim Comes, Carme Maristany, {j [ o ;
_ S = : g de ponents els professors Rafael
Josep Mercader, Carme Payet, Joan COL CEGIOFICIAL D'APARELLADORS \ i Rigola i Mario Vifias i Peri
S ; | ARQUITECTES TECNICS DE GIRONA Ayer i Rigola i Mario Vinas i Peris,
Prats, Albert Roca, Lluis Sarabia, : il ; i 8 4l 5
= e Py van assistir 28 ¢
Josep Sarquella i Ezequiel Torrella 'l van assisur. 2o alumnes
ens delectaven amb una diversitat ADAE omadasitis
de formes, técnica i temdtica que 21 A
e = Responsabilitat civil
la van fer molt atractiva.
*A la sala d’exposicions de La El dia 21 d’octubre, a la sala d’actes
~ . > - b - o 2l - P - > ?
Punxa va portar-se a terme el mes JOmada tecnica de la Punxa, els magistrats de I'Au-
d’octubre una col-lectiva de pintu- Sobre diencia de Girona, Miquel Pérez
1 ra i dibuix en qué van participar Se etat en la Capella, Fernando Lacaba Sinchez
diferents artistes d’arreu de les tl gur A dl u i Nuria Bassols i Muntada, van pre-
comarques gironines, tots ells apa- 1rl 1 ltZHC}O apare. S sentar diferents ponéncies relatives
relladors i arquitectes técnics. dele\«’a(:lo de ma'[erlEIJS a la Responsabilitat civil dels Arqui-
_ Varem poder admirar I'obra d’Eu- en Obres tectes Técnics. Va fer de modera
1 logi Bordas, Adolf Cabanas, Tomas de COHStﬂ]CClé dor I'advocat Josep M. Pou i Soler,
Capdevila, Josep M. Carbo, Josep de l'assessoria juridica del Col-legi.
A. Gallego, Jesus Garrido, Angel s
- P ~ DIMARTS, 30 DE NOVE! 2 DE 199°
Gonzilez, Francesc Masdevall, e R e Lt Curset de domotica
Joan M. Pau i Antoni Planas. Els dies 3 i 4 de novembre va tenir
* El mes de desembre, tot coinci- lloc a la sala d’actes del Col'legi un
. : e ke T e = Generalitat de Catal - S
dint amb les festes nadalenques, Departament de Trebal curset de Domotica, en el qual van
e o AT - b re - Qo Contre de S i Condicions - - "
= L'\p(\}h‘“'m‘ glaRunyaupa mos | SR 3 intervenir com a ponents Antoni
- tra de flgllll't_'.‘-& de ;Jcaschru i (_h{.}l‘;l- - Aleé, d’ADAE, Miguel Fernindez,
mes cedits gentilment per I'Art w de MERLN GERIN, Eloi Sdez i Joan
(J‘I-IHULL. ."](mn. *‘l!.}ﬂlf.'[_‘!} _]. i\li(.llli.'l COL-LEGI OFICIAL ['APARELLADORS Pt]igl'{').'-;, d’Eurocable, i Carles Jut-
Gou, d'Olot, i I'Associaci6 de Pes- LARGUTESTRY TRCHES DS o gla i Antonio Lopez, de Telefonica
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Jornada Técnica sobre Se-
guretat en Aparells d’Elevacio
Fruit del conveni de col-laboracio
signat amb el Departament de
Treball de la Generalitat de Cata-
lunya, va organitzar-se pel dia 30
de novembre, al Centre de Segu-
retat i Condicions de Salut en el
treball, una jornada técnica sobre
la seguretat en els aparells d'ele-
vacié, en la qual van fer de
ponents Joaquim Garcia i Cas-
tany, Lluis M. Armengou i Mar-
sans, Lluis Pena i Martinez, José
M. Pérez Roig i Josep Torradeflot i

Diars.

Jornada Técnica sobre Ciment
i Formigo

El dia 2 de desembre passat, es va
portar a terme a la sala d’actes del
Col'legi una xerrada sobre ciment i
formigd, organitzada per Asland
SA, en la qual el ponent va ser
Ferran Goma i Ginesta.

Congrés gironi de
I’Arquitectura Técnica

El dia 27 de novembre tingué lloc
a les instal-lacions del Novotel
Girona un mini-congrés gironi de
I’Arquitectura Tecnica, al qual
van assistir al voltant de 100 con-
gressistes, que van debatre sobre
el present i el futur de la profes-
sio.

En dates anteriors al Congrés ja
s’havien reunit quatre “grups de
treball” per seleccionar la proble-
matica i la tematica més important
a debatre en el Congrés.

Les conclusions van ser enviades a
tot el col'lectiu, i seran presentades
en el “III Congreso de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos” que se
celebrarad el mes de febrer a Gra-
nada.

IT Jornades
sobre les
responsabilitats
derivades de
l'exercici de la
professio

21 D'OCTUBRE DE 1993

ROANTTEA
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COL LEG!I OFICIAL D'APARELLADORS
| ARQUITECTES TECNICS DE GIROMA

Assemblea General Ordinaria
de Col-legiats

‘] dia 18 de desembre se celebra
’Assemblea General Ordinaria de
Col'legiats, per fer el debat i 'apro-
vacio del pressupost pel 1994,

Va participar-hi una nodrida
assisténcia del col-lectiu (aproxima-
dament 100 persones) i va aprovar-
se el pressupost gairebé per unani-
mitat i sense vots en contra.

La Junta de Govern va gestionar la
preséncia a I'’Assemblea d’Alfredo
Camara, vocal del consell d'admi-
nistracid6 de MUSAAT, el qual va
posar al dia els assistents de les
darreres novetats en temes de res-
ponsabilitat civil.

Canvi de presidéncia al Con-
sell d’Aparelladors i Arquitec-
tes Técnics de Catalunya

El mes d’octubre passat va assumir
la presidéncia del Consell de
Col‘legis d’Aparelladors i Arquitec-
tes Técnics de Catalunya el presi-
dent del Collegi de Girona,
Ramon Ceide i Gomez.

Des d’aquestes planes, volem
desitjar-li tota classe d’éxits en
aquesta nova tasca.

Convenis

El Col'legi d’Aparelladors i Arqui-
tectes Teécnics de Girona, la
Diputaci6 Provincial i la Univer-
sitat de Girona han signat un
conveni de col-laboraci6 per a
I’edici6 de llibres relacionats
amb la historia de la construccio
a les comarques gironines. La
primera edicido ha consistit en un
llibre que tracta sobre els campa-
nars gotics a les comarques giro-

nines.

Curset de Tast de Vins

(2n nivell)

La setmana del 13 al 17 de desem-
]‘]'L’ va i‘]ﬁ!‘l:l[‘—.‘\(_' a terme a ;'.l .\'.l]:l
d'actes del Collegi un curset de
Tast de vins (2n nivell) a carrec de
professors enolegs adscrits a Mes-
tres Cellerers de Catalunya, amb la
participaci6 de 18 alumnes.

El dia 15 de gener de 1994 es va fer
una visita als cellers del Castell de
Peralada, i es va cloure aixi el cur-

set amb un tast dels seus vins i es
van lliurar al mateix temps els
diplomes d’assistencia.




¢

VXNNd ¥

I Congrés d’Aparelladors i
Arquitectes Técnics de I’'Estat
espanyol

Seguint el programa previst, i amb
una participacio d'uns 1.000 con-
gressistes, es va celebrar el II Con-
grés d'Aparelladors i Arquitectes
Técnics, a la ciutat de Granada,
entre els dies 22 i 25 de febrer
d’enguany.

La preseéncia de representants de
tots els Col-legis de I'Estat espa-
nyol, com també dels estudiants
d’arquitectura técnica, va fer veure
les diferents opinions i punts de
vista que es donen dins del nostre
col-lectiu.

En total s’hi van presentar 284
ponéncies i comunicacions, les
quals van aprofundir en el contin-
gut de les sis grans arees temati-
ques seglents:

1. Organitzacié professional
L'estructura  corporativa.  Els
Col-legis Oficials. Els Consells
Autonomics i el Consell General,
Congressos ciclics. El futur dels
Col'legis com a entitats de presta-
ci6 de serveis socials i professio-
nals. Institucions de previsio i
assegurances: PREMAAT i MUSA-
AT. Collegiacié tunica. Informa-
titzacio col-legial, etc.

2. Exercici professional
Seguretat i prevencio. L'exercici
liberal. La professio liberal i els
arquitectes tecnics “Liberals Assa-
lariats”. Equips pluridisciplinars.
La direccié6 tnica d’obra. La res-
ponsabilitat civil. Llei d’Ordenaci6
de DEdificaci6. Els aparelladors i
arquitectes tecnics funcionaris.
L'accés a la funcié pablica. Gestio
de projecte. Deontologia profes-
sional, etc.

3. Formacié académica

Actual Pla d'estudis en reforma.

Ampliacio d’estudis en general. Un
2n cicle per a la carrera. L'Escola
de I'Edificaci6. La necessitat de
centres investigadors relacionats
amb la professi6. Relacié escoles-
col-legis. Estudis de post-grau, etc.
4. Professié i societat

La implantaci6 social de I’Aparella-
dor i Arquitecte Técnic. Professio
ecologica i medi ambient. Rehabi-
litaci6 i manteniment com a activi-
tats professionals. La qualitat del
treball, etc.

5. Situacié internacional
Reconeixement de titols estran-
gers. Les titulacions técniques en
’Europa comunitaria, etc.

6. Professio i tecnologia
L'arquitecte técnic i la qualitat en
I'edificaci6. Cap a una construccio
més avancada. Els laboratoris dels
Col-legis. La politica de qualitat en
la Llei d'Ordenaci6 de I'Edificaci6.
L’arquitecte técnic davant les
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noves tecnologies. Comissions tec-
niques del Consell General. Siste-
mes avancats de telecomunica-
cions en la professio. Informatica i
construccio, etc.

La participacio gironina en aquest
Congrés va anar a carrec de les
persones segilients:

Joaquim Romans i Ramio: “Hacia

una profesion de calidad. Las
Organizaciones de Control y Asis-
tencia Técnica”.

Rafael Reixach i Corominas: “La
gestion de proyectos en el marco
de los estudios de arquitectura téc-
nica”; Sergio Pasarin i Rua, Salva-
dor Pujolas i Butina, Francesc
Monells i Descamps i Joan Vila i
Basaganas: “La gestion de proyec-
tos y obras de construcciéon (‘pro-
ject management’), una alternativa
profesional de futuro para los
arquitectos técnicos”; Josep Clara i
Masos: “Profesion y sociedad”.
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Estadistica de I'habitatge a les
comarques gironines des de
gener fins a desembre de 1993

Acabem de comencar I'any 1994 i
aquest és un bon moment per
mirar enrera i fer balanc del que ha
estat I'any que hem acabat.

Per fer aquest balan¢ hem escollit

els grafics de I'habitatge.

Grafic nam. 1

Primer veurem l'evolucié que ha
tingut la construccid d’habitatges
en cada una de les comarques de
Girona, comengant amb el grafic
nim. 1, que és el d’'Habitatges 86-
93 (comarques gironines), on es
reflecteix el nombre d’habitatges
contractats en cada comarca
durant aquests anys.

Si observem detingudament el
moviment que representa el grafic,
veurem que les comarques costa-
neres (Alt Emporda, Baix Emporda
i la Selva) son les comarques que
s’han vist afectades de forma més
important per la davallada de les

contractacions a partir de l'any

1990, mentre quc a les comarques

de muntanya l'oscil-lacié ha estat

interior, ja que tradicionalment

aquestes comargues tenen menys

contractacio perque el fenomen de

residencia

la seg

incidéncia més petita.

No obstant aix0, hem de destacar

que de les tres comarques costane
res, la més regular, o la menys irre-
gular, segons com es miri, ha estat

a de la Selva, que si bé en els anys
de molta contractacié era la terce-
ra, darrera de les dues comarques
de I'Emporda, en els anys de poca
contractacio no ha baixat tant com
elles, i en aquests dos altims anys
s’han contractat més habitatges a
la Selva que a qualsevol de les
dues comarques de 'Emporda.

Especial mencié hem de fer de la
comarca del Gironés, que, de bon

ar de

tros, ha estat la més regu
totes, ja que ha passat de contrac-
tar 1.645 habitatges I'any 1988, a
1.199 habitatges l'any 1993. Aques-
ada en la contractacié és

ta daval
la més baixa de totes en percentat-
ge, malgrat que l'any que es van

contractar menys habitatges fou el

1986, amb 965.

Grafic nam. 2

Podem continuar analitzant les
comarques gironines mirant el
Grafic nim. 2, que correspon als
projectes encarregats a aparella
dors durant I'any 1993, i la seva
distribucié comarcal.

En aquest grafic, veiem com es

I'C]“rLl]'it_‘E_\U[] €ls esmentats pl'uiL'L—

tes, i podem observar com la

reparticid no es fa en la mateixa

le lireccion
- 1Co QITCCCIOT]

Proporcio (

denoten una més gran activitat
quant a projectes. Aixi, veiem com
el Gironés és la comarca on s’han
contractat més projectes durant
'any 1994.

Grafic num. 3

ALT EMPORDA

MPORDA 685

En aquest grafic nam. 3 s’observa
el nombre d’habitatges contractats
a les diferents comarques gironi-
nes durant aquest' any 1993.
Podem remarcar la comarca del
Pla de I'Estany, que sembla haver
recuperat la contractacié normal
d’habitatges que tenia abans de les
Olimpiades, malgrat que encara hi

ha habitatges per vendre.

Tal com podem veure, les comar-

ques amb més contractacié d’habi-

tges aquest any 1993 han estat el

iranec i A sridece de le
Gironés i la Selva, SEZUICECS d¢€ les

ues comarques de I'Emporda, i
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Grafic num. 4

En aquest Grafic nim. 4, podem
veure el nombre de visats que
s’han fet des de les oficines de
comarques, xifres que son un indi-
cador de 'activitat d’aquestes ofici-
nes.

Tal com podem veure, I'oficina de

Figueres ja ha realitzat més movi-
ments que la d’Olot, que és la que
fa més temps que esta oberta; I'ofi
cina de Lloret esta agumentant la
seva activitat, i la de Palamoés ha
comencat amb molta forga, ja que
es va obrir aquest estiu. Hem de
remarcar que la de Celra també ha
augmentat la seva activitat encara
que sigui la més modesta en nom-
bre de visats.

Aquest és el primer any que fun-
cionen totes les oficines a les dife-
rents comarques, i veiem que l'ac-
tivitat va augmentant en totes elles,
cosa que fa augurar un bon futur

per a aquests centres.

Habitatges contractats i aca-
bats 86-93

M’agradaria comentar aquest Gra-
fic nam. 5, que representa I'evolu-

‘any 1986

cio6 dels visats des de
fins al 1993.

En les columnes, hi podem veure
I'evoluci6 del nombre d’habitatges
contractats, comparats amb -la
segona columna, que representa el

volum d’habit:

itges acabats, i la

mitjana dels

linia representa

habitatges contractats.

Si seguim l'evolucié dels habitat-
ges contractats, podrem veure que
aquest any ja hem comencat a
recuperar habitatges contractats,
atés que s’han contractat 4.657
habitatges en comptes dels 4.641
que es van contractar I'any 1992
Som conscients que la diferéncia
€s minima, pero creiem que repre-
senta un canvi de sentit de la
corba, i que a partir d’aquest
moment augmentaran les contrac-
tacions d’habitatges, encara que
no esperem cap recuperacio mira-
culosa ni espectacular, siné tot el
contrari: creiem que la recuperacio
serd lenta, almenys al comenca-
ment.

Grafic nam. 5

NOMBRE D
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Un altre motiu per pensar que €s
produira aquesta recuperacio és el
fet que durant els altims mesos de
I'any 1993 hagi augmentat la con
tractacio d’estudis de seguretat de
forma considerable. Aixo fa supo-
sar que seguira un augment de la
contractacid6 d’edificis de més- de
100 milions de pressupost.

una a

tra cosa que s’aprecia en
aquest grafic és l'evolucié dels
habitatges acabats, i podem obser-
var com els dos grafics estan des-
fasats en dos anys, és a dir, que el
maxim de contractaci6 d’habitat-
ges es va produir 'any 1988, men-
tre que el maxim d’habitatges aca-
bats va tenir lloc I'any 1990.

En aquests moments esta a punt
de produir-se la inversi6 del grafic,
en el sentit que 'any vinent proba-
blement es contractaran més habi-
tatges dels que s’acabaran. Espe-
rem que la contractacié del 94
superi la del 93, i que els habitat-
ges acabats en el 94 seran inferiors
a
altims tres anys s’han acabat bona

s acabats en el 93, ja que els

part dels habitatges contractats
durant els anys 87, 88 i 89.

Amadeu Escriu
Cap de visats




COL.LEGIALS

Gener 1993

Art

CATALUNYA romanica. XV: el
Pallars Sobira, el Pallars Jussa.
Barcelona: Enciclopédia Catalana,
1993. 534 p.

Carreteres
Les ROTONDES : dossier técnic de
seguretal vidria. Barcelona: Insti-
tut Catala de Seguretat Viaria,
1992, 24 p.

Control de qualitat
ACTUALIZACION control de cali-
dad en la edificacion. Barcelona,
ITEC, 1993. 100 p.

CORTES, Juan Ma.; JORDAN DE
URRIES, J.; DIAZ-TRECHUELO,
A. El control de calidad de gran-
des estructuras metdlicas. Madrid:
INTEMAC, 1993, 31 p.

GARCIA FERNANDEZ, Placido L
Control de calidad en la edifica-
cion: actuaciones obligatorias.
Leon: Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos,
1993. 188 p.

LLIBRE de [l'edifici: quadern de
registre. Barcelona: ITEC, 1993.
1 v,

Dret

DOMINGUEZ MOLINER, Fran-
cisco. Derecho administrativo
general y turistico. Madrid: Sinte-
sis, 1991. 398 p. (Gestion turistica;
3).

ECONOMIA DE LA CONSTRUC-
CIO

PRECIOS construccion. 2a ed.
(Logrono): Gabinete Técnico.
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de La Rioja,
(1993). 6 v.

VIVES SERRA, Carme; SOLES
PLAJA, J. “Estudi d'una alternativa
i fixacio del seu indicador econo-
mic per a la construccié d’habitat-
ges socials de tipus unifamiliar

aillat”. Girona: els autors, 1993. 6
v. Projecte de fi de carrera.

Edificis

BALLESTER, Josefina; CAMPS,
E.; MAYOL, M.C. Normes per a
biblioteques piibliques a Catalu-
nya. Barcelona: Col'legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya: Associacié de Bibliote-
caris de Catalunya, 1984-1991. 2 v.
BRULLET TENAS, M.; PINEDA
ALVAREZ, A. Un hospital davant
el mar: remodelacio arquitectoni-
ca de I'Hospital del Mar de Barce-
lona. Barcelona: Edicions de I'Ei-
xample, 1993. 60 p.

CHAMORRO TRENADO, M.A.;
LLORENS MONTELLS, F. Eis
campanars gotics a les comarques
gironines. Girona: Diputacio:
Collegi d’Aparelladors i Arquitec-
tes Tecnics: Escola Politécnica
Superior, 1993, 130 p.

VINYOLES i CASES, Carme;
TORNS i VILA, M.; LANAO i
REVERTER, P. Castells vius. Giro-
na: Diputacio: Caixa de Girona,
1993. 96 p. (Quaderns de la Revis-
ta de Girona; 46. Guies; 21).

Estadistiques

ESPANA. Ministerio de Obras
Pablicas, Transporte y Medio
Ambiente. Anuario estadistico
1992. Madrid: Centro de Publica-
ciones. MOPT, 1993. 609 p.
ESTADISTICA de licitacion oficial
en construccion. Madrid: Ministe-
rio de Obras Publicas, Transportes
y Medio Ambiente. Centro de
Publicaciones, 1993. 143 p.
EUROCONSTRUCT. Conferéncia
d’estiu (Copenhaguen, 1993).
Informe sobre el sector de la cons-
truccio a Espanya. Sintesi europea.
Barcelona: ITEC, 1993, 40 f.
OBRAS en edificacion: resultados
1993 y 1994 (Ir trim.): metodolo-
gia... Madrid: Centro de Publica-
ciones MOPT, 1993. 295 p. (Esta-
disticas; 1).

OBRAS en edificacion: resultados
1993y L9 1904 (2n  trim.)..
Madrid: Centro de Publicaciones
Ministerio de Obras Publicas,
Transporte y Medio Ambiente,
1993. (8). 284 p. (Estadisticas; 2).
OBRES d'edificacio en els muni-
cipis i comarques de Catalunya
segons els visats del Col legi d’Apa-
relladors: any 1992. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Direccio
General d’Arquitectura i Habitatge,
1993. 103 p.

Estructures

ASOCIACION TECNICA ESPA-
NOLA DE PRETENSADO. Reco-
menddaciones para la conserva-
cion de puentes pretensados: H.P.
7-92. Madrid: Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos,
1993. 166 p. (Recomendaciones y
manuales técnicos. Estructuras y
edificacion; E-1).

CALAVERA, J. Manual de detalles
constructivos en obras de hormi-
gon armado: edificacion, obras
piiblicas. Madrid: INTEMAC, 1993.
5006 p.

DURABILIDAD de estructuras de
hormigon: guia de disefio CEB.
Madrid: Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos:
GEHO-CEB, 1993. 164 p.
ROURA POCH, Montserrat.

“Estudi de l'estat limit de deforma-
cio en forjats unidireccionals de for-
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migo armat”. Girona: 'autora, 1993.
234 p. Projectes de fi de carrera.

Historia

GARCIA TAPIA, Nicolas. Del dios
del fuego a la mdquina de vapor:
la introduccion de la técnica
industrial en Hispanoaméica.
Madrid: INITA, 1992. 364 p.

HISTORIA LOCAL

COSTA FERNANDEZ, Lluis.
Begur. Girona: Diputacio; Caixa
de Girona, 1993. 96 p. (Quaderns
de la Revista de Girona; 44. Mono-
grafies locals; 24).

VILADRAU. Girona: Diputacio:
Caixa de Girona, 1993. 96 p. (Qua-
derns de la Revista de Girona; 45.
Monografies locals; 25).

INFORMATICA

MARTINEZ VALERO, Julian.
Windows 3.1. Madrid: Anaya Mul-
timedia, 1993. 208 p.

INSTAL-LACIONS

DOMOTICA: la vivienda inteli-
gente. Barcelona: ADAE Cataluna,
(1993). 14 f.

INSTAL-LACIONS eléctriques de
baixa tensio: recopilacio de la
legislacio aplicable 1993. Barce-
lona: Marcombo: Generalitat de
Catalunya. Departament d’Indus-
tria i Energia. Direcci6 General
de Seguretat Industrial, 1993.
265 p.

SEDIGAS. Gas 93: anuario. Bar-
celona: SEDIGAS, 1993. 335 p.
SOLUCIONES de aislamiento
acustico en la construccion.
Madrid: ANDIMA, 1992. 15 p.

MATERIALS DE CONSTRUCCIO
ARJONA BORREGO, Josep
Maria. “El sistema constructiu en
estructures de fusta per a habitat-
ges unifamiliars”. Girona: l'autor,
1993. 4 v. Projectes de fi de carrera.
BLAZQUEZ LAJARA, J. Carles.
“Estudi de pintures i vernissos”.
Girona: l'autor, 1993. 3 v.

LA CONSTRUCTION a structure

bois. Paris: Qualité construction,
1989. 2 v.

PUIG COLL, Lluis. El guix: proces-
sos de transformacio. Girona: l'au-
tor, 1993. 158 f. Projecte fi de carrera.
RABATE, Jean-Louis. Peintures et
produits connexes. Paris: Qualité
Construction, 192. 63 p.

EL TRABAJO de la piedra. Leon:
Escuela Taller de Restauracion
“Centro Historico”: Ayuntamiento:
INEM, 1993. 218 p.

NORMALITZACIO

ESPANYA. Comision perma-
nente para el estudio y redac-
cion de las Normas de Materia-
les de Construccion. RCA-92:
instruccion para la recepcion de
cales en obras de estabilizacion de
suelos. Madrid: MOPT. Servicio de
Publicaciones, 1993. 11 p.
LABORATORIO CENTRAL DE
ESTRUCTURAS Y MATERIALES
(Madrid). Normas MELC. (la
ampliacion). Madrid: CEDEX.
Gabinete de Formacion y Docu-
mentacion, 1990. 1 carpeta.

PATOLOGIA I REHABILITACIO
CASANOVAS 1 BOIXAREU,
Xavier; GRAUS I ROVIRA, R.;
ROSELL I AMIGO, J.R. Manual
de diagnosi i inlervencio en sostres
unidireccionals de formigo i cera-
mics. Barcelona: Col-legi d’Apare-
lladors i Arquitectes Técnics, 1993.
99 p. (Manuals de diagnosi; 2).
DAZA SASTRE, Eduardo. “Pro-
yecto de rehabilitacion y reforma
de un edificio de viviendas”. Giro-
na: I'autor, 1993. 7 v.
FERNANDEZ ALBA, Antonio.
Noticia de las obras de restaura-
cion y consolidacion de la Real
Clerecia de S. Marcos en Salaman-
ca. Madrid: Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos;
Salamanca: Universidad Pontificia,
1993. 110 p. (Pedro de Tolosa; 1),
JORNADAS DE REHABILITA-
CION DE EDIFICACIONES
ANTIGUAS (2as. 1992. Almen-
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dralejo). I Jornadas de rebabili-
tacion de edificaciones antiguas.
Badajoz: Colegio Oficial de Arqui-
tectos (etc.), 1992. 197 p.
MANUAL de diagnosi i tracta-
ment d’humitals. Barcelona:
Col'legi d’Aparelladors i Arquitec-
tes Técnics, 1993. 135 p. (Manuals
de diagnosi; 1).

LES POINTS sensibles de la cons-
truction: maison individuelle. 2e.
éd. Paris: Qualité construction,
1991. 20 p. (Pathologie et recom-
mandations).

SIRVENT CASANOVA, Ismael;
JUAN DE LA CRUZ, M.; GARCIA
BARREIRA, A. Mejoramiento
resistente de los muros de mam-
posteria de un edificio de 8 plan-
tas por procedimientos de inyec-
cion. Alicante: Instituto Técnico de
la Construccion, 1993. 59 p. (Reali-
zaciones; 1).

Projectes

ACTIVITATS classificades: criteris
per a la redaccio de projectes. Bar-
celona: Col-legi Ofcial d’Enginyers
Industrials de Catalunya, 1989. 2
carpetes.

LLORENS BAUCELLS, Josep.
“Projecte executiu de dues cases
aparellades a Palafolls (el Mares-
me)”. Girona: l'autor, 1993. 6 v.

SEGURETAT I HIGIENE
JOVELLAR MARTINEZ, Joan.
“Estadistica i prevenci6 d’accidents
en la construccié: analisi estadisti-
ca dels accidents greus i mortals
succeits a les comarques gironines:
periode 1983/1992”. Girona: l'au-
tor, 1993. 4 v.

Urbanisme

NORMATIVA urbanistica estatal
sobre el regimen del suelo: texto
refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenacion urbana y
sus reglamentos vigentes. (2a ed.).
Madrid: MOPT. Centro de Publica-
ciones, 1993. 463 p. (Legislacion).
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Si té una casa, ho tindra tot

Si té una casa ja pot fer millores a casa seva, pagar els estudis dels fills,
iniciar un negoci, comprar-se un cotxe, anar de vacances o tot alhora.
Vingui a "la Caixa”. L’informarem sobre el Creédit Obert. EIl crédit amb
un interes preferent; el més baix del mercat: I’interés hipotecari. El
Credit Obert de "la Caixa” només se sol.licita una vegada i li permet
disposar de diners al moment. Totes les vegades que en necessiti i en
quantitats superiors a les que podria aconseguir amb un préstec
personal. Flexible en la forma de pagament i amb moltes
messi.facilitatsi que: li interessaran. Ara amb el nou

®
Creédit Obert de ”la Caixa”, é Sioté arnaccasas-ho tindra tot.

"la Caixa’

(CAIA [VESTALVYS | PENSIONS
DE BARCELONA
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Trencament de proveta en la premsa
hidraulica

Les especificacions de la qualitat del formigéd

material per a revestir. Pero quan els defectes del formigd comencen
a sortir a la supertficie fent-se visibles o trencant el revestiment que
'envolta, els criteris canvien. Ja comenca a fer-se notar una certa sen-
sibilitzacié pel recobriment de les armadures, per I'is adequat o no
de les cendres com a addicio i altres detalls de projecte o execucio
del que fins ara era usual passar-ne amb falsa tranquil-litat.

Hi ha la creenca estesa que el formigo ha de complir una exigencia
basica: la resistencia. Fins i tot hi ha normatives (DL 375/1988) que
sembla, per aixo, que oblidin la important relacié entre el tipus de
components de formigd i la necessiria adequacio d’aquests a la
posada en obra i el curat, si es vol obtenir una durabilitat acceptable.
Per tot plegat, continuem defensant que la qualitat d’'una obra s’ha
de controlar des de diferents punts d’observacio. En aquest punt
volem parar aquest discurs sobre el formigo que se subministra a
una obra, formigd que va regulat per la Instruccié EH-91, segons les
seglents prescripcions, que resumim:

a) Condicions generals. Han d’estar contingudes en el Plec de
Condicions del Projecte (art. 10.2) i, en cas de variar-se durant 'e-
xecucio de 'obra, cal fer-ho constar en el document adequat (art.
4.7). Potser, en aquest cas, cal fer-ho constar en el Llibre d’Ordres.
b) Consistencia. A assenyalar també en el Plec de Condicions. Cal
incidir en aquesta qliestio per la importancia que t€ en la permea-
bilitat del formigo. Concretament, quan la relacio a/c excedeix de
0,6, la permeabilitat augmenta considerablement i fa augmentar la
porositat capil-lar, incrementant la velocitat de carbonatacio (difu-
si6 de CO: de l'aire), cosa que fa que baixi el pH del formigé i s’ac-
celeri la corrosio de les armadures.

En aquest aspecte, estem convencguts que encara s'és massa tolerant
o (pitjor) despreocupat.

¢) Homogeneitat. De I'amassada, segons les diferencies maximes
tolerades entre assaigs d’'una mateixa mostra, segons taula 15.2.5.
de la Instruccio.

En el cas concret del formigo preparat, és d’'aplicacio (vegeu l'art.
15.2.9.1. de EH-91) l'obligatorietat que cada carrega de formigo
vagi acompanyada del full de subministrament (a disposicio en tot
moment de la Direccié de 'obra), on cal fer constar 10 dades, que
es divideixen en 16 especificacions concretes.

A titol d’exercici, i al llarg de tres mesos, hem anat recollint albarans
i especificacions d'11 plantes de formigo de les comarques gironi-
nes i el Maresme, per comprovar el compliment de les especifica-
cions de l'article 15.2.7.2. de la documentaci6 del formigo preparat
quan es designi per resistencia. El resultat puntual (no pas estadis-
tic) de les dades obtingudes és el segtient:

Els albarans observats son de les centrals segiients:

(1) Fornorest, S.A. Olot (Albara 21.12.93)
(2) Formigons Alsina, S.A. Campllong (Albara 21.12.93)
(3) Pionner Concrete Sant Julia

Hispania, S.A. de Ramis (Albara 21.11.93)
(4) Ser-Gem, S.A. (Albard 4.02.94)
(5) Suberolita, S.A. (Albara 16.12.93)
(6) Arids G. Cuaranta, S.A. (Albara 17.12.93)
(7) Formigons Girona, S.A. (Albard 14.12.93)
(8) Readymix Asland, S5.A. (Albara 14.12.93)
(9) Formigons Maresme, S.A. (Albard 14.12.93)

(10) Formigons
Bercontres, S.A. (Albara 4.02.94)

(11) Formigons Cassa, S.A. (Albara 4.02.94)




=
Central de Formigd preparat

Dada 1 213 g5 506 e i [ 10 11

Nom de la Central | X R e X R X X

N. série de l'albari e sl Al e [ B BT e | e B X

Data de lliurament w0k | | Bl P ] [ o [ 8 X

Nom de 'utilitzador ] [ |0 ] [l Pl [ ] [ 26 X

Resisténcia caract. G [ (Bl | RS e e e R [ X

Contingut ciment/m

maxim X X X X X

minim

Tipus, classe i categoria del ciment X X X ] e s o
Consisténcia i relaci6 a/c nel G [ ] 2] [ 128 X |X

Mides méx. arid X X | X X |X X X

Tipus d'additiu 01X X X

Quantitat i procedéncia cendres 2 ] |0

Lloc de subministrament ) XX e | e B X

Quantitat de formigod | X)X X e | P g B X X | Queda determinat

Hora de carrega X XX | XX i el e B X 0 | Sespecifica que no s'utilitza

Identificacio del camio X|@@|@|X |[@]X |X |X |X X No s'especifica

Hora limit d'ds RO e lnd | s e | ] e ] X (a) | S'especifica ntim. de cami6 i no matricula
De la simple lectura rapida del quadre que s’ha elaborat, se'n

desprén la manca general de dades respecte a:

a) Tipus d’additiu.

b) Quantitat i procedencia de les cendres

i també de

¢) Contingut maxim-minim de ciment.

d) Tipus, classe i categoria del ciment.

Aquestes mancances, a part d'incomplir les prescripcions de la

Instruccid EH-91, que regula el formigd armat, incideixen en el tracta-

ment i curat que el formigo ha de tenir a I'obra, operacio que esta en

relacio directa amb la durabilitat. Aixi, hem de tenir en compte que:

Ir. Pel que fa als additius, cal fer notar que l'article 8 de la EH-91

assenyala que aquests no es poden utilitzar sense autoritzacio de la

Direcci6 de I'obra. Els fets demostren que, en general, s’autoritzen

per “omissio”.

Es dificil determinar-ne la composicié quimica, amb la possibilitat
que continguin agents nocius per al formigo i que influeixin en les

técniques de curat. b
2n. Les cendres, com a addicio, estan autoritzades en l'article 8.2 de

la Instruccié EH-91 sempre que s’utilitzi ciment tipus I-0, i sempre
que compleixin unes especificacions i no excedeixin del 35% del 5 =
pes del ciment.

En aquest article s'especifica també que les analisis de les cendres i
dels assaigs previs estaran a disposicio de la Direccio de 'obra, per

una part, i per l'altra, que la quantitat minima de ciment s’especifi- i,
ca en larticle 14: (150 kg/m’ en formigons en massa, 200 kg/m® en SO ks e 7
formigons lleugerament armats, i 250 kg/m* en formigons armats). g”, 1 A i .

El fet de no especificar les cendres i la quantitat minima de ciment és :
un frau que cal reparar. Les cendres no poden fer disminuir la quan-

titat de kg/m’ de ciment, i ara no tenim la seguretat que no es fa.
3r. La quantitat de ciment moltes vegades s'especifica amb un
minim-maxim (150-400 kg/m*) que no deixa de reflectir les limita-

Refredament de provetes per a posterior

trencament.




WXNNd ¥

Vista interior de la cambra humida.

Les especificacions de la qualitat del formigéd

cions del mateix art. 14 de la Instruccié i que barreja el minim del
formigd en massa (150 kg/m?) i el maxim del formigd armat
(400 kg/m?), sense especificar si es compleix el minim de 250
kg/m’ assenyalats (segons relacié a/c) en el Quadre 24.4 de la
Instruccio.

Aquesta contradicci6 entre el que especifica la Instruccio6 i el que
s'obliga a indicar en els albarans de subministrament a les centrals
de formigo cal que sigui corregida, per les conseqliéncies que un
contingut baix de ciment per m?* ha de tenir en la durabilitat d'una
estructura.

4t. Pel que fa al tipus de ciment, cal tenir en compte, per exemple,
que els ciments d’addicions (avui molt comuns) sén més sensibles
al curat que el ciment portland, ja que la resisténcia es desenvolu-
pa de forma lenta durant les primeres edats. També demanen més
control de desencofrat, son més sensibles a les gelades i els cal un
curat més minucios.

No hi ha dubte, malgrat tot, que avui es construeix millor, pero
com que en tot el procés (projecte, calcul, encofrat, etc.) es “fila
més prim”, cal tractar el material anomenat formigo de la mateixa
manera. No es pot mantenir gaire més temps una manera de fer
que esta renyida amb la qualitat global. En aquesta correccio, han
de contribuir-hi els subministradors, els técnics, els constructors i
els controls que fa ’Administracio. Si no, de qué serveixen tants
papers?

J. M. G. Aparellador

2
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L’encarrec

anyoles €s una ciutat de pelegrinatge
nocturn des de sempre. S6n molt
coneguts els seus bars i sales de ball.
Quan es parla per primera vegada de
recuperar l'espai del Parc de la Draga per a la
vida nocturna de la ciutat, no es dubta pas de l'e-
xit de I'empresa. Calia resoldre un problema:
incentivar la gent a arribar-se al parc. Aquest,
situat a I'extrem nord de la ciutat, resta deslligat
de l'estructura urbana interna, segurament a
causa de la poca ocupaciod temporal del barri de
la Vila Olimpica.
Hom havia de recrear un espai prou atractiu per-
que tot tipus de gent s’hi sentis comode. La mai-
nada, els joves i els més grans havien de tenir-hi
el seu ambient.
Un dels aspectes més foscos, pero alhora el més
important, era controlar el cost total de l'obra.
Aquesta no podia passar d'unes previsions pre-
establertes.
Conjugar tots aquets aspectes resultd una tasca
dificil, pero alhora engrescadora. Jugavem amb
factors al nostre favor, com eren la ubicacio i el
marc incomparable del parc. Teniem tot I'espai
del mon per recrear un mon real, pero fictici al
mateix temps; real perque s’havia de materialit-
zar un entorn pensat per a I'explotacié economi-
ca: estavem creant un negoci, i com a tal havia
de donar uns rendiments economics; i fictici pel
seu entorn i la seva posicio en el temps: es
demanava un lloc en que la gent s’havia de sen-
tir realment bé, calia que tothom percebés la
zona i en fruis, al costat de I'estany i al bell mig
del Parc de la Draga. La utilitzacié de la zona és
temporal, i 'ocupacié temporal implicava un
tipus d'arquitectura considerada efimera per
molta gent. Perd, a més d’'efimera, havia de ser
recuperable i reutilitzable.

El projecte

Les referencies historiques del muntatge son con-
fuses, pero al mateix temps determinants. En prin-
cipi les tipologies seguien parametres molt especi-
fics, sovint marcats per conveniéncies comercials.
Les primeres idees trencaven amb els arquetips i
incitaven a fer un muntatge relativament diferent
del que la gent estava habituada a veure.

W
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S’havien de construir unes barres i uns magat-
zems, i calia protegir una zona perque la gent
s’hi sentis bé. D’entrada es pensa en dos grans

espais vertebradors de la zona. Es decidi la

construccio de dues veles amb els seus meca-
nismes que racionalitzarien |'espai.

La vela impera sobre d’altres possibilitats per la
seva versatilitat, comoditat, facilitat a I'hora de
guardar-la, etc.

La forma de les veles respon a principis conci-
liadors, que alhora volen trencar amb conceptes
habituals de I'entorn. Llur posici6 i forma resten
integrats al Parc, pero també hi sén dos punts de
referéncia. Calia aquesta doble vessant del pro-
jecte per entendre tot el muntatge. El concepte
de referencia ve del fet que la gent ha de conei-
xer i identificar I'espai; el d'integracio el reque-
reix que el Parc i I'entorn de l'estany quedin
indemnes a l'atac desaforat de milers de perso-
nes en un temps molt determinat.

La ubicacio de les dues veles respon a exigen-
cies de la propietat consensuades amb I'Ajunta-
ment i nosaltres mateixos. La seva col-locacioé no
busca cap mena de facana preponderant per
damunt de les altres. Qualsevol punt de mira ha
de tenir atractiu, des de l'estany, des del Parc,
des del Turé de Sant Martiria. L'itinerari al vol-
tant d'aquests llocs havia de descobrir-nos
noves formes. La versatilitat de formes i maneres
de descobrir el conjunt calia que no respongués
a circuits pre-definits, perque al seu entorn no
existeixen.

L'eleccio de materials es va fer seguint els ideals

del projecte: calien elements manejables, facils

Les veles de Banyoles

de muntar i desmuntar i de bon emmagatzemar.

[estructura de la vela, a base de tirants d’acer i

pals, es calcula a través de Ramon Sastre, arqui-

aborador en la construccio de la vela.

tecte col:
culs de pals, tirants i els restants elements

Els ca
de subjeccié de la lona acabaren donant-li la
seva forma definitiva.

El paraboloide hiperbolic sorgi d'unes idees
prévies i la delimitacio a través del calcul de I'es-
tructura. La forma de les dues veles ens obliga a
fer unes importants cimentacions per evitar-ne
els bolcaments i contrarestar els esforcos de
traccio produits pels diferents cables i pals. Les
dimensions de cadascuna de les peces que
intervenen en el muntatge no son casuals: totes
elles son el resultat de calculs especifics i de cri-

itzat per cada una de les

teris de disseny, raciona
funcions definides préviament.

El mobiliari tipic de bar es treballa basicament a
partir de taulers de D.M. pintats i perfileria de
ferro pintada. Totes les peces van ser dibuixades
i construides per a I'ocasio. La racionalitzacio de
tots els elements en va facilitar la realitzacio i
abarati costos.

Pel que fa al mobiliari de taules, cadires i tam-
borets, part d’ells es dissenyaren i construiren
expressament per a l'ocasio. Aixi es fabrica el
tamboret Fussili, conjuntament amb les taules
posavasos i la columna de llum Ritto.

La il'luminacio del complex s'analitza amb dife-
rents industrials i es feren diverses proves de

[lum abans de decidir la qualitat luminica final.
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Projecte les veles de Banyoles
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SUPERFICE ENTARMAT. ... ... 13500 m2
SUPERFICE MAGATZEM... ... _},36ml
LONGITUT BARRA. . _ . --13,20m1l

SUP TARIMA DARFERA BARFA__ 11,12 m2

A projecte es feren diferents propostes que aca-
baren de racionalitzar-se directament a 'obra.
En alguns aspectes es va lligar el projecte exe-
cutiu a la mateixa obra, que produi un treball
molt frenetic en un temps determinat.

L’'obra

L'obra estava determinada basicament per dos
aspectes basics:

- Termini d’execuci6 definit.

— Costos totals de I'obra preestablerts.

En aquest cas, la direccio de tot el projecte exe-
cutiu era clau. Calia controlar molt bé tots els
industrials, per evitar de tenir cap problema al
final.

La contractacio d’'aquests professionals implica-
va uns ritmes de treball molt accelerats i un ajus-
tament de costos forca logic. Tota aquesta acti-
vitat tan frenetica obligava a fer de directors i
alhora de caps a I'obra. A més, calia inserir en tot
aquest treball les proves de so, llum i altres
aspectes no acabats de resoldre inicialment. En
la majoria de les ocasions no fou pas la desidia
la que ens va fer comprovar la il-luminacio
directament a l'obra, sind la complexitat d'a

questa i la manca d’'experiéncia real en aquest
aspecte.

La resolucié general del projecte la facilita el
fet de lligar la direccid de l'obra amb el
projecte executiu. El coneixement de tota
I'obra a la perfecci6 incita a fer les coses amb
un rigor i un coneixement que repercuti posi-
tivament en el control economic i de qualitat
de I'obra.

Cal dir que I'exhaustivitat i el rigor del treball tin-
gueren uns resultats molt satisfactoris. Vistos els
resultats, hem de dir que I'experiéncia assolida
amb tot aquest treball de projecte i posada en
marxa del complex fou molt important.
Endemeés, el treball fou gratificant al maxim, i el
meés important €s que ens ho vam passar molt bé
tots plegats. Cal agrair la col-laboraci6 de tots els
industrials i técnics que intervingueren en l'o-
bra: sense la seva collaboracié res no hauria

estat possible.

Jesiis Bassols, Lluis Sitja, Antoni Bramon

Autors del projecte

Ramon Sastre, arquitecte
Maite Prats . interiorista
Laura Vila

Col-laboradors
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ada cop amb més freqiiencia es va uti-
litzant en l'edificacié el terme “quali-
tat”, encara que se I'ha convertit en una
paraula confusa i imprecisa, perque es
defineix des de punts de vista diferents.
Quan es té el criteri de confondre la qualitat d’'un
edifici amb la dels seus materials, es pot arribar al
fet que tots els materials d'una obra tinguin un
segell de qualitat, perd que aquesta continui pro-
duint un resultat insatisfactori.
Altres vegades es presenta molt intimament lliga

da a la paraula “control”, de manera que s'hi
pensa arribar de forma indiscutible si en la cons-
truccio hi ha intervingut un Laboratori.

Es freqiient que la paraula “qualitat” es presenti
també com a sinonim de “luxe”. Aixi, n’hi hauria
prou que cada casa tingués l'escala de marbre,
parquet a la zona d’estar i una rajola de bon dis-
seny a la cuina i als banys. Quina fal-lacia!!

Els termes, en general, es confonen, i encara que
sigui veritat que els conceptes anteriors estan rela-
cionats amb la qualitat, tots estan tractats d'una
manera incompleta i parcial.

Cal distingir el fet que les exigencies del producte

final afecten de manera diferent el “propietari”
segons el seu taranna. Aixi, i encara que moltes
vegades tinguin el concepte confés, quan un pro
pietari actua de manera personal (Administracio,
societats o persones fisiques), cal fer notar que ha
de tenir un interes directe en la qualitat, perquée es
queda la construcciod. Quan el propietari deté
aquesta propietat de manera circumstancial, per

que €s un promotor i vol traspassar la propietat

com més aviat millor, a curt termini la qualitat sera
valorada pel comprador o usuari.

De l'actuacio del comprador o usuari, hem de des-
tacar la importancia que aquest dona al lligam de
‘acabat

la qualitat com a sinonim de materials ¢
mes o menys luxosos o amb un disseny que esti-
gui d'acord amb el seu gust personal. En aquest
cas, ;pe driem suposar que al L'Ump[';ldus' O usuari
no l'importa que els sostres del seu edifici siguin
estables, o que les canonades desguassin bé, o
que les cobertes no tingui goteres? Nosaltres
creiem que tot plegat I'importa molt, pero que és
un fet que doéna per indiscutible. Que és cons-
cient, en el fons, que la seva intervencio arriba,
amb la compra, a un nivell només d’uns certs aca-
1i

bats i que, respecte a tota la resta, pensda que ja
ha algl que s’ha cuidat de fer-ho bé. Normalment,
un usuari no s'espanta quan unes peces de pavi-

ment no li donen bon resultat, pero si que es pre-

ocupa per la seva seguretat davant la presencia de
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filtracions o goteres, i sobretot per esquerdes o per
petites fissures a les quals els tecnics potser no
donem importiancia.

L'usuari es vol sentir completament segur en l'edi-
fici on viu. Per aixo les reaccions de la societat
davant l'enfonsament d'un edifici solen ésser
extremades. L'opinio publica considera la falla de
I'estructura d'un edifici com un risc evitable. En
aquest sentit, les persones actuem diferentment
davant els riscs que considerem que han d'ésser

evitables i els que ens sembla que poden ésser
inevitables. Aixi, 'usuari d'un autobus accepta
com a inevitable el risc d'una falsa maniobra del
conductor, pero considera inacceptable que
aquest risc s'incrementi per causa d'algun defecte
mecanic en el vehicle.

Per tot plegat, hem d’ésser conscients que els que
“remenem” en la construccio d’habitatges tindrem
a curt termini un interlocutor real anomenat usua-
ri, que no intervé en el procés constructiu pero
que espera un resultat final en el qual la seguretat
estigui garantida.

Un usuari que confia en no sabem ben bé qui, i
que és alie al problema que la construccio t€ unes
caracteristiques propies que dificulten I'aplicacio
de les modernes tecniques estadistiques del con-
trol de qualitat. Fixem-nos en les bases de partida:
Ir. Es un procés industrial molt tradicional, on el
trencament de certs sistemes (quan calgués fer-
ho, és clar) es fa quasi impossible.

2n. Es una industria nomada. Per aixo, les condi-
cions de les materies primeres i els rescursos
humans es donen amb més variables i dificultats
que en els processos industrials assentats en un
emplacament fix.

3r. Es una industria que, en general, produeix pro-
totipus, i no pas productes en serie.

4t. S’hi utilitza bona part de ma d’obra poc quali-
ficada.

5¢. En la construccié no és aplicable, en general,
la produccié en cadena —productes mobils amb
operaris fixos—, siné la produccioé puntual, en la
qual, en un producte fix, hi actuen diversos ope-
raris mobils.

Fixem-nos en la diferéncia, o el desavantatge, de
la industria de la construccié davant, per exemple,
la induastria de I'automobil.

En la primera, canvien en més mesura les matéries
primeres i les persones en funcié de I'emplaca-
ment de la construccio; en canvi, en la segona, els
problemes, un cop corregits, no tenen per que
tornar a apareixer. En la construcci6 els proble-
mes, en general, es repeteixen a cada obra, i el

discurs preventiu per evitar-los s’ha de repetir
quasi sempre a cada obra i en la mateixa sintonia.
En la primera, cada edifici presenta problemes
nous, perque “cada casa és un mon” (com es diu);
en la segona, per contra, un cop feta una correc-
ci6, serveix per a totes les unitats de la cadena.
Estem tips de veure un tipus d’automobil que coi-
xeja del canvi, per exemple, defecte que es corre-
geix al cap d'un nombre determinat d'unitats. En
els edificis, com que cada un és diferent, aixo és
meés dificil d’aconseguir.

No entrarem a analitzar gaire la quiestio de la ma
d'obra, pero si que ens posarem dacord que la
construccio absorbeix o ha absorbit fins ara i en
tots els paisos persones del sector primari amb
poca o cap qualificacio professional; amb els riscs
que aixo comporta en el producte final.
Finalment, i amb tots els problemes que per a la
persona pot comportar la produccio en cadena,
hem de reconeixer que €és un inconvenient que
una paret, per exemple, estigui acabada i en Gs
quan (moltes vegades de forma desordenada i

amb presses) hi han intervingut el paleta, el rega-
ter, el lampista, I'enrajolador, el guixaire, el fuster
i el pintor, com a minim, pujant i baixant d'una
planta a I'altra.

Per tot aix0, i de manera molt simplista, volem
destacar la importancia del fet que s'exerceixi el
control de les obres des de diferents punts d'ob-
servacio en cada un dels aspectes caracteristics de
la induastria de la construccio. Controlar la qualitat
d'una obra, de la qual un usuari n'espera uns
resultats concrets, no és simplement complir la
normativa, l'eficacia dels materials a través d'un
Laboratori, sin6 que és quelcom més complex, on
cal que els responsables siguin conscients dels
condicionants del tipus d’indastria en que estem.
Nomeés aixi el resultat final sera acceptable; si no,
nomeés es podra justificar que s’ha complert amb
les normes.

A T'usuari no hi ha cap raé per qué hagin d'inte-

ressar-li les normes; el que l'interessa és que el

producte final, almenys, sigui acceptable i segur.
Recordo que en una reunié on, amb la direccio
facultativa i membres d'una comunitat de veins, es

discutia sobre les causes d'unes esquerdes i la

manera d'arreglar-les, a un técnic se li va acudir de
dir que aquell edifici s’havia construit “complint
totes les normes”. La contestacio d'un membre de
la comunitat de veins va ésser contundent i plena

de rad: “I a nosaltres que ens explica, d’aixo!”.

Joan M. Gelada
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| BOE va publicar el dia trenta-u de

desembre passat unes mesures fiscals

per tal d'estimular la inversid, amb

clara voluntat d’ajudar a crear un clima
més propici a I'impuls de noves empreses i de
confianca envers el futur economic; tot encami-
nat a fomentar la creacio de llocs de treball, ver-
tadera rad final d’aquestes concessions a les
empreses. No obstant aixo, a la practica aques-
tes mesures apareixen tan matisades i retocades,
que no sabem fins a quin punt poden aconse-
guir els objectius perseguits.

Bonificacio del 95% de I'lmpost
de Societats a empreses noves

Aquesta mesura son les celebres “vacances fis-
cals”, que el Govern basc ja havia decretat ante-
riorment per a empreses del seu territori.
Representen una exempcio del 95% de I'impost
sobre els rendiments nets aconseguits per les
societats en els tres primers anys de la seva
creacio.

S’exigeix que siguin auténticament noves, que
no es pugui entendre que provenen d'una altra
d'anterior, i hauran de tenir una mitjana de tres
a vint treballadors, durant els anys 1994, 1995 i
1996. Cal que els socis siguin persones fisiques
—almenys en un setanta-cinc per cent del seu
capital—-, i la societat no pot estar en activitats
subjectes al regim de transparéncia fiscal.

Tot i que la mesura és molt nova i espectacular,
a la practica no hem vist fins avui que desperti
gaires entusiasmes. S'exigeix —a meés del que
s’ha dit més amunt- una inversio minima de
quinze milions de pessetes. Avui les empreses
de nova creacio tenen dificil d’aconseguir bene-
ficis importants en els primers anys de la seva
existencia. Llavors, I'ajut és més nominal que
practic.

A Franca —on també tenen problemes d’atur— les
empreses de nova creacié estan exemptes de
pagar les assegurances socials durant els sis pri-
mers mesos d’existéncia. Aquesta si que €s una
mesura Gtil i positiva, ja que I'empresari s’estal-
via mensualment un pagament molt considera-
ble, que deixa de liquidar i que li representa un

reforcament del financament que necessita per

arrancar 'empresa.

| St |
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Exempcions en I'lmpost sobre el Patrimoni
Els propietaris d’empreses individuals no hau-
ran d’'incloure en la seva declaracio de Patrimoni
el valor dels béns afectats per aquesta activitat,
S'estableix que les maquines, oficines, estocs i
altres béns de 'empresa no s’hauran de comptar
a I'hora de liquidar I'lmpost sobre el Patrimoni.
Tampoc no s’hi haura de comptar el valor de les
accions o participacions en societats propieta-
ries de negocis, quan el declarant sigui dirigent
de I'empresa i en tingui —com a minim- el vint
per cent del capital social.

Son estalvis fiscals que resultaran satisfactoris
per als qui es trobin en aquestes situacions, pero
que no tindran cap eficacia fins al mes de juny
de 1995, per tal com la mesura entra en vigor
per a I'exercici de 1994 i segtients. Llavors ima-
ginem que aquest estalvi —tot i que sigui ben-
vingut— tampoc no canviard la conducta dels qui
poden crear treball avui.

Draltra banda, aquelles persones a qui els valors
de les seves empreses els comportaven una
carrega molt notoria per I'Impost sobre el
Patrimoni ja tenien regulat un estalvi important,
per la mesura que no permet pagar més d’'un
setanta per cent de la Renda anual, per acumula-
ci6 dels Impostos de Renda i Patrimoni. Aquestes
persones notaran ben poc la diferéncia.

Successions i donacions

La donacié d'un negoci individual per part
d'una persona a favor dels seus familiars més
directes (esposa, fills, néts...) comporta el paga-
ment de I'Impost sobre Donacions (si €s en
vida) o de Successions (si és per causa de mort).
Ara es decreta un llarg termini per comencar a
pagar-ne l'impost —cinc anys—, i encara s'esta-
bleixen mecanismes de fraccionament posterior.

Mesures fiscals

Aix0 ajudara a integrar els fills al negoci dels pares,
sense temor a la “castanya fiscal” que és I'Tmpost
de Donacions i Successions. En canvi, no s'esta-
bleix res per quan la forma de propietat de I'em-
presa esta representada per accions o participa-
cions en societat, que sol ser un cas molt freqlient.
Es un oblit que deixa sense resoldre un dels pro-
blemes greus en la successio de les empreses.

Modificacio Bases de I'IlVA

Aquest és un tema que afecta els empresaris,
pero també els professionals lliures: fins I'any
passat, una vegada s’havia emes una factura a
carrec d'un client, s’havia de pagar a Hisenda
I'Tmpost sobre el Valor Afegit corresponent,
encara que el cobrament de la factura resultés
fallit i no fos possible liquidar-la mai. Era una
injusticia notoria, que ara finalment es repara en
part. D'ara endavant es podra modificar —€s a
dir, anullar— el carrec de I'IVA no cobrat, en cas
de suspensio de pagaments o fallida del client, o
quan ho autoritzi I’Administracio, previa sol-lici-
tud. Si el credit esta garantit per hipoteca o per
aval bancari, no sera procedent la modificacio.
Cal remarcar que la mesura és interessant, pero
que no se’n pot fer un us gaire clar quan un

client, senzillament, “no paga”. S’ha de demanar

a Hisenda, o esperar que presenti un expedient
concursal al Jutjat.

Com a conclusid, podem reafirmar que les
mesures esmentades son en conjunt beneficio-
ses per al contribuent, perd absolutament insu-
ficients per crear un nou marc juridic que esti-
muli de debo la creacié d’empreses i de nous
llocs de treball.

Joan Ribas

Assessor fiscal del Col‘legi

EDUARDO PUIG, S.A.

C/ Barcelona, 180 Tel. 20 66 00*

ALMACEN DE HIERROS

Fax 20 47 19 17001 GIRONA
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es edificacions es projectaran
de forma similar a les existents,
conservant la tipologia, (...)
mantenint els ritmes justificats
pels utilitzats en les edificacions contigties.
En la realitzacié dels elements que formen l'es-
tructura externa de l'edificacio i textura dels aca
bats, es tindra especial cura a no utilitzar aquells
que puguin produir dissonancies amb I'entorn,
pel fet de no correspondre’s amb el caracter de
la zona”.
La lectura d’aquests fragments d'un Pla General
em porten a pensar que la realitat esta renyida
amb els sants parametres estetics i els articles
ben intencionats de Normes i Plans. Es obvi que
la pérdua de qualitat de vida als nostres pobles i
ciutats és deguda, entre altres raons, a la des-
a

truccio de la seva essencia o a la distorsio de
seva estetica primitiva.

Com es pot arribar a una degradacio tan accep-
tada a tots els nivells? Quina heréncia deixarem
als nostres fills? Ben segur que els arqueodlegs
del futur no entendran que en un mateix carrer
s’hi trobin una casa catalana i una altra d’estil
andalias amb reixes genuines, una altra quasi

es, 1 enca

valenciana, per la p['uliil’]‘:u‘ir'} de rajo
ra una d’alpina construida per espanyols passats
per la Suissa. Cada descoberta sera, per a ells,

una incognita i una peca no catalogable.

La recent publicacio de “La Calidad de la
Construccion en Espana 1993”, document de la
Seccion de Construccion Asociacion Espanola
‘anomenar com a ele-

para la Calidad, després ¢
ments clau de la bona qualitat en construccio la
resistencia, la seguretat, la higiene, la proteccio

envers el soroll, I'estalvi d’energia, la comoditat

i 'economia, al final de tot esmenta ['estética i
l'adequacio ambiental. Traduim: “L'obra ha de
ser bella i ha d'integrar-se harmonicament al seu
entorn. No ha de perjudicar les construccions
veines ni degradar la qualitat de vida del medi al
qual s'integra”.

Quin Organisme ho fara complir? Els que conec

“no poden, no saben, no contesten...”.

Joan M.” Pau i Negre
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PISCINES FALLINES..
SALT-NET s

PISCINES

TENNIS

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
SAUNES

SPAS

TRACTAMENTS D'AIGUA
SERVEI TECNIC

Carrer Pere Coll i Guitd, 19, b 17190 SALT
Tel. (972) 23 12 13 * Fax (972) 24 31 92

R Musa
A

AGBAR MANTENIM |ENTO, S.A. EXTINTORS IGNIFUGACIONS TEIXITS
EQUIPS DE MANEGA DETECCIO D'INCENDIS

Ctra. Barcelona, 166 - 17001 GIRONA HIDRANTS EXTINCIO AUTOMATICA

Fax 22 04 27 - Tel. 20 44 11 - R.I. 17/13970 PORTES RF EQUIPS PROTECCIO PERSONAL
PINTURA INTUMESCENT SISTEMES ANTI-ROBATORI
RECOBRIMENTS RF CENTRAL RECEPTORA PROPIA

EQUIPS, INSTAL-LACIONS | PROTECCIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT

Ofaillaments, sa

m a. s t e oa i c's

t_

Carrer Migdia, s/n (Antiga Fabrica Agusti)
Tel. 47 65 63 Fax 47 65 59
17458 Fornells de la Selva (Girona)
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etologia, branca de la biologia que estu
dia el comportament dels animals sota les
, 1 natu-

condicions del seu habitat natura

ralment les de 'home com a component
del mon animal, €s una ciéncia que ja comenca a
interessar els grecs. Pero no fou fins després d’ha-
ver pres cos les teories evolucionistes de Darwin
que l'etologia adquiri rigor cientific.
Desenvolupada fonamentalment al segle XX, es
basa en altres branques de la biologia, com la bio-
quimica, la genetica, I'ecologia, la zoologia, etc.
En el cas de les persones, hauriem d’'introduir-hi
bases sociologiques i psicologiques.
Deixeu-me frivolitzar el tema. ;No us sembla
que lestarrufament de plomes brillants i amb
coloraines d'un faisa mascle (la femella és
monocroma), que li serveix per posar en
evidencia la seva preséncia en el territori que li
toca defensar, no és molt semblant a la profusio
de colors d’'un uniforme militar del segle XVIII,
amb unes xarreteres daurades que augmenta-
ven l'amplada d'espatlles i dues fileres de
botons al pit en forma de v que produien sensa-
ci6 de més gran capacitat muscular.
Que son el maquillatge, els postissos de tota
mena, la cirurgia plastica, els perfums; —m’atre-
viria a dir que la marca d’automobil—, sind mani-
festacions etologiques dels éssers humans?
Convindreu amb mi que, anant per aquest cami,
arribariem a concloure que la maxima manifes-
tacio etologica del génere huma és la indu-
mentaria, el vestit, que després de complir la
primaria finalitat de resguardar-nos dels ele
ments, passa immediatament a tenir un paper
sociologic tan important que etologicament en
fariem un llami.
Frivolitzant un xic més, deixeu-me que parli
d’un dels elements de la indumentaria masculi-
na que, llevat de la barba o els pentinats, seria
un els que, des d'un punt de vista etologic, en
podriem parlar més, donada la seva aparent inu-
tilitat. Em refereixo a la corbata.
[ dic inutilitat aparent perqué la corbata ha estat un
dels elements de la vestimenta més manipulat i
meés utilitzat per a finalitats alienes a l'estética. I un
element inttil no és mai tan manipulat i utilitzat.
La corbata, com quasi tots els elements estetics

del vestit, va ser inventat per les classes socio-
economiques dominants amb la finalitat de dis-
tingir-se de la massa plebea.

De ser un lligat de bona roba per fixar el gran
coll de camisa sota de la levita en forma de gran
llacada o fulard tipus plastro (que és allo que es

posen els nuvis americans adinerats si van de
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jaqué), passa a ser una tira de roba, més o
menys prima, lligada amb un nus en forma de
cor o bé amb un llac de papallona.

Es en el primer ter¢ del segle XX que la corbata
es comenga a utilitzar com a simbol diferencial
ideologic. Els de dretes rabioses es posaven cor-
bata encara que es morissin de calor. I els d’es-
querres aferrissades no es posaven corbata ni
que els matessin.

També com a simbol diferencial de l'ofici que
un feia: els professionals universitaris, corbata,
els estudiants també; i els oficinistes i funciona-
ris (els capellans, no).

En canvi, els mecanics, els obrers de fabrica, els
paletes i en general els que tenien feines que
requerien esfor¢ fisic o indumentaria especial
no se’n posaven.

La corbata servia també per exterioritzar estats
d’anim, com és el cas de la corbata negra, de dol.
En tot cas, quan hom volia anar “arreglat” o
“mudat”, sempre es posava corbata. Es el cas de
I'exigéncia d'aital peca per entrar en determinats
locals, o el que em va pasar a mi mateix quan
vaig ingressar al nostre Col'legi, que em van exi-
gir una fotografia “amb corbata” (val a dir que
era l'any 70). Totes dues coses em semblen
extremadament injustes. [ aixo que jo sempre en
porto, de corbata, o més ben dit, sempre que
vull, que s6n moltes vegades, si no és a 'estiu,
que fa calor.

Ah, nois, perd amb allo del maig del 68 la truita
es va girar i la corbata va tornar a ser manipulada.
Portar corbata era ser retrograd, fossil, no-
intel-lectual.

Aix0 si, calia una camisa ben bonica i ben dis-
senyada, una americana de vellut, de marca, i
una bona trenka.

Questions d’etologia

Els pseudo-intel-lectuals de la “gauche divine” en
feien, d’aixo, tota una desfilada, mentre adinerats
ells, es prenien uns whiskis a “Tusset street”.

La corbata havia seguit la llei del péndol.
Sortosament, avui, amb la perspectiva del
temps, tot plegat sembla ridicul.

Sembla que és acceptat per tothom que per anar
arreglat, almenys formalment arreglat, s‘ha de
portar corbata. Fins i tot alguns eminents perso-
natges que s'autodefineixen d’esquerres s’han
pogut veure vestits d’etiqueta i naturalment amb
corbata, o altres de dretes, en un miting popu-
lista, hi apareixen descamisats.

Pero tothom sap que per anar ben vestit no cal
corbata, i que aquesta peca ni dona ni treu cate-
goria, elegancia, distincio ni d'altres —com diria
en Josep Pla— “collonades”, que tal cosa serien si
només depenguessin de la corbata.

El més interessant, o el que podria ser-ho més,
consisteix a acabar de véncer les manipulacions
corbateres. Conquerir d’'un cop i per sempre la
“llibertat de corbata”; és a dir: hom hauria de
poder-se’'n posar sense que li preguntessin si ve
d’'un enterrament o casament, i poder no portar-
ne sense que li demanessin si ve de fangar. Hom
hauria, si vol, de posar-se'n quan li vingués bé¢,
quan no li fes calor, posar-se’'n sempre 0 mai i ja
esta, com el bigoti o la barba.

Cada cop hi ha més gent que ho entén aixi, tot i
que portar corbata no és tan senzill: cal tenir-ne
més d’'una, que els colors lliguin amb la resta de
la indumentaria, cal seguir, encara que sigui de
[luny, la moda, etc. Pero aixo ja serien totes unes
altres histories.

Qiiestions de frivolitat? Questions d’etologia?

Narcis Sureda Daunis
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Bie iy R e SO e G DO
FITYA DE CARACTERISTIQUES

TECNIC : Johan Sebastia Vach

NGM. COL.LEGIAT : 1500

CLIENT

oM : Pere Peret Pintor

NIF : 454657878-h

DOMICILI ! a casa seva

POBLACIO : 250 habitants i el mossén

OBRA

TiTO0L : Projecte de casa amb teulada

. : 1 dues finestres

SITUACIO : ¢ Major al costat de la fleca

MUNICIPI : Castell de Plegapeus

NOM. HABITATGES 2  SUPERFICIE D'EABITATGES  160.25 m2
NM. LOCALS 2 SUPERFICIE DE LOCALS 60,50 m2

Plantes Superficie Modul Cg Ct Cq Cu Press. Parcials
1  60.000 35000 0.95 1.20 1.00 1.00 2394000.0
2 60.000 35000 0.95 1.20 1.00 1.80 8618400.0
0 0.000 35000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 0.000 35000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 0.000 35000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 0.000 35000 0.00 0.00 O0.00 O0.00 0.0
0 0.000 35000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 0.000 35000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
TOTALS 120.000 Pressupost de reférencia (Pr) 11012400.0

Pressupost d'execucid material (P) 9500000.0

Coeficient (P/Pr) 0.863

| programa FITXA serveix per calcular
el pressupost de referéncia i imprimir
la fitxa de caracteristiques necessaria
per al visat.
El funcionament és molt simple i esta dividit en
dues pantalles. En la primera, hi podem introduir
les dades del técnic, projecte, promotor, pressu-
post, superficies i modul basic. La segona és la
que permet editar els coeficients correctors del
modul basic per tal d’obtenir el pressupost de
referéncia. Per modificar les dades de cada una
d’aquestes pantalles només cal escollir I'opcio6 al
menu. Per editar les dades del projecte ens
situem amb les tecles de desplacament de cursor
damunt del camp a editar i teclegem o modifi-
quem l'entrada. '
Per modificar els moduls caldra que escollim la
linia a modificar i prémer “retorn”, i introduir les
dades que corresponguin.
Per tal de simplificar la consulta dels valors pos-
sibles de cada coeficient, es disposa d’un siste-
ma d’ajuda on estan especificats tots els valors.
Per accedir a I'ajuda només cal prémer la tecla
de funcid <F1> en qualsevol punt del programa
i es mostrara un requadre a la pantalla amb les
dades. L'ajuda es llegeix d’'un fitxer anomenat
AJUDA.HLP que es pot editar amb qualsevol
editor ASCII (WordStar, EDIT de I'MSDOS 5.0,
WordPerfect Windows...), la qual cosa permet
modificar 'ajuda o actualitzar-la facilment, si és
necessari.
Les dades entrades d'un projecte les podem
guardar al disc amb l'opcio “gravar treball”. El
programa ens demanara el nom del fitxer, que
haura de ser un nom valid per al sistema opera-
tiu, és a dir, un nom amb una longitud no supe-
rior a les 8 lletres, i si cal podem indicar la unitat
i directori d’on volem gravar el fitxer. No s’ha
d’indicar cap extensid: el programa posa
automaticament I'extensio .FTX al fitxer. En cas
d’existir un fitxer amb el mateix nom, ens avisara
i ens demanara confirmacié per sobreescriure’l.
Per recuperar un fitxer gravat, cal fer-ho amb
I'opcié del mena “carregar treball” i indicant el
nom del fitxer a recuperar. Si no recordem el
nom els fitxers que tenim gravats, podem llistar-
los a la pantalla amb l'opci6 “directori *FTX”,
que ens mostrara el directori amb els fitxers amb
extensio FTX.
Per imprimir les dades tal i com es mostra en l'e-

xemple, cal simplement escollir 'opcid “imprimir”.
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GERMANS PAIRO, s.a.

Ctra. de Riudaura, 6 - Tel. 26 12 04| 26 27 26 - Fax 26 29 50

17800 OLOT (Girona)

PINTURA INDUSTRIAL
Restauracio de facanes
Muntatges i lloguer de bastides
Doll de sorra abrasiu
Recobriments especials de fibres de vidre
Metal-litzats per projeccio

Escumes de poliureta

SUIMUN

Subministraments i Muntatges, S.A.
@)‘mstrong FALSOS SOSTRES - AILLAMENTS
ENVANS PLADUR

Heraklith

Ctra. Nacional Il, Km. 721,5 Tel. 213319
17481 SANT JULIA DE RAMIS

| > - =5
Sl R ks

Sep et

/PORTES METAL-LIQUE

RIERA

GERARD CAMPS
Avda. Font de la Pélvora, 3i 5 - Tel. (972) 20 82 88 - Fax (972) 22 36 17 - 17004 GIRONA

OFERIM LA MILLOR FABRICACIO,
INSTAL.LACIO | MANTENIMENT.

CONSULTI'NS !

|
Carrer Vilanova, 28 Apartat 61 17800 OLOT (Girona)
Tel. 26 05 00 - 26 18 65 Fax 26 92 03




El programa el teniu a disposicio vostra al cen-
tre collegial d’informatica. Consta de tres fit-
xers, FITXA.EXE, que és el programa executa-
ble, AJUDA.HLP, el fitxer MOS-
TRA.FTX, que és un fitxer de mostra que podeu
carregar amb l'opcié “carregar treball” i
FITXA.ICO, que conté un simbol si I'executeu

d’ajuda, i

DE CARACTERISTIQUES—— Versis 1.B0
: l'lFl[PES r,EH PROJECTE

Ponicili
Pahlacin
Fressnpast cucin naterial @

Nin.
Min.

Madul hazic :

des de Windows. Per iniciar el programa cal que
teclegeu <FITXA>. En cas de tenir un monitor
monocrom, caldra posar <FITXA MONO>.

Bernat Maso i Carbo
Arquitecte tecnic

STIQUES.  Uersid
RESUM DE DADES

Treball  © Pyojecte de-casa-ank: teulada
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EIJIIHH DA
EDITA
'.‘PHIIHI- IHEFI?LL
IHPRINIR

Pronotor
9500080 Pres

168.26 n2
68.58 n2

1.86

1.48

.80 000

A.88 o,

w68 A.80

8,68 i
M4 (K
BB .68

1
i

&
2
3

SisELICE)

INTERNATIONAL
QUALITAT i DISSENY ALEMANYS

Fin PVC amb tall termic.

d'alumini i
Tota la gamma de colors.
Per a rehabilitacié i obra nova.

Estudis tecnics i pressupostos sense compromis
Fabricacio i instal-lacio propia.

alvi as

Garantia i e egurats.

.-

Visiti la nostra exposicié a:

metal.lics
cabratosa

¢. Baldiri Reixach, 12-14 GIRONA
Tel. 20 23 70




OBRIM SOLUCIONS
ALS SEUS TANCAMENTS

La fusteria d alumini i PVC

ofereix excel.lents solucions

per a grans obres i petites reformes. "A QUAI'ITAT
_ EN FUSTERIA

Ormetal posa a la seva disposicio

més de 40 anys d experiéncia D ’ALUMI Nl | PVC

que garanteixen els seus productes.
'A'orMErAL

FUSTERIA D"ALUMINI i PV.C.

. Ctra. N. Il. Km. 711
Teléfon: 972 / 47 61 27
22\ Fax: 972 | 47 62 51
’ 17458 Fornells de la Selva
R GIRONA




ARCON GIRONA
DISPOSA EN EL SEU
ESTABLIMENT DE TOT
EL PANORAMA
ACTUAL DE LA
FERRAMENTA DE
QUALITAT. ES
DISTRIBUIDOR DE LES
FIRMES EUROPEES DE

PRESTIGI | CLAR PUNT
DE RFERENCIA PER A
L'ARQUITECTURA.
MANETES, POMS |
AGAFADORS DE
PORTES D'ENTRADA:
SERRALLERIA D'ALTA
QUALITAT:
FERRAMENTA

ESPECIAL;
COMPLEMENTS PER A
CONSTRUCCIO,
REHABILITACIO |
DECORACIO
D'OFICINES, HOTELS,
COMERCOS | EDIFICIS
D'ALT TRANSIT.

EMILI GRA'H'IT, 18 - 20. 17002 GIRONA. TEL. (972) 21 52 44. FAX (972) 22 21 83

FUBLICIDAD / DISEND GRAFICO



